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l’antenna 


quindicinale illustrato dei radio - amatori italiani 


L’ u S. 

Un 2 valvole 
alimentato 
in alternata 
che permette 
la ricezione 
purissima e 
forte della 
Stazione lo¬ 
cale. 



Vedete a pagg. 8-9 e 10 
il piano dì montaggio 
di questo efficentissimo 
apparecchio. — A pagg. 
11 e 12, lo schema di 
un alimentatore 
di placca e fila¬ 
mento. 


15 aprile 1912 


o. s 


15 aprile 1930 


Il primo radiotelegrafista che lanciò un gri¬ 
do d’aJiarme sull’oceànó fu Jack Binns, del 
transatlantico Republic, affondato nello acque 
della Florida il 23 gennaio 1909. 

Quel grido, composto di tre lettere, C. Q. D. 
fu raccolto .da varie navi che stentarono as¬ 
sai a localizzare il. Republic per la nebbia 
fittissima e sopratutto per la difficoltà di man¬ 
tenere il contatto con la nave pericolante. 

Dal 1909 al 1912 non alleo stagnala. 
già tragico sui mari; F S. 0. S. viene lan¬ 
ciato per la prima volta dal radiotelegrafista 
del litanie, affondato alle 2 a. m. del 15 
aprile 1912 nelle acque di Terranova. 

Il Titanic aveva salpato da Southampton 
verso la tragica mèta, il 10 aprile 1912; Ap¬ 
pena levata l’ancora, per Al forte risucchio 
causato dalle eliche gigantesche, poco mancò 
che non traesse nel gorgo un bastimento a- 
mericano, il New York, che gli stava ancorato 
dappresso. Nessuno certo, della gaia folla in¬ 
ternazionale che accorse su coperta, onde se- 


In questo numero : 

Leggete che cosa pensano della 
Radio : Marco Ramperti, Giuseppe Zip- 
panni, Adone Nosarì, Arnaldo Fratelli , 
Sabatino Lopez. 


guire divertita le manovre faticosissime ope¬ 
rate per salvare dal risucchio del gigante il 
fragile New York, avrebbe imaginato che quel 
mirabile gigante sarebbe stato poi un pig¬ 
meo contro il fantasma cristallino che tra¬ 
gico l’attendeva quasi alla mèta. 

La radiotelegrafia non era tale, a quel tem¬ 
po, da permettere ad una nave di mantenersi 
in contatto colla terraferma durante tutta la 
traversata, o di mettersi facilmente in relais 
con altre navi eventualmente sulla medesima 
rotta. Un nulla bastava perchè gli sforzi e 
le ricerche di ore venissero distrutti. 

Così fu che il mondo, dqpo aver letto il 
radiomessaggio della superba partenza della na¬ 
ve dal porto inglese, mise il cuore in pace, 
attendendo la notizia del suo trionfale arrivo 
nel porto di New York. 

Il primo dispaccio giunse la domenica 14 
aprile, quando alle 2,15 a. m. il Titanic si 
trovava 1284 miglia ad est di Sandy Hook, 
con esatta previsione di arrivo in porto per 
le 4 p. m. del martedì. 

Ma', purtroppo, il dispaccio seguente fu ta¬ 
le quale nessuno l’avrebbe imaginato. 

La magica vicenda è. così riassunta nei rap¬ 
porti radiotelegrafici : 

« Cape Race (Terranova). Domenica notte, 
14 aprile. Alle ore 10,25 di stasera il transa¬ 
tlantico Titanic della White Star Line, ha 
lanciato il C. Q. D. raccolto da questa sta¬ 
zione Marconi; comunica di aver subita u- 
na collisione con un iceberg e richiede im¬ 
mediata assistenza ». 

Dopo mezz’ora un altro messaggio annun¬ 


ciava al mondo che il Titanic stava rapida¬ 
mente affondando e che le donne erano già 
trasbordate sui battelli di salvataggio : c tem¬ 
po sereno, 41,46 latitudine nord; 50,14 lon¬ 
gitudine ovest ». 

Allora la stazione Marconi di Cape Race 
chiamò al soccorso disperatamente, ed il Vir- 
ginian, che si trovava in rotta da Terranova 
all’Europa, fu la prima nave ohe, raccolto 
l’appello, filò a tutte macchine verso il luo¬ 
go del disastro. 

Alla mezzanotte dal 14 al 15 aprile, il Vir¬ 
ginian si trovava a 170 miglia dal Titanic 
e radiotelegrafava che aveva buona speran¬ 
za di esser sul posto alle- 10 a. m. del lu¬ 
nedi. 

« Lunedì 2. a. m. UOlimpie (altra nave 
di soccorso) nelle prime ore del mattino di 
lunedì può mettersi in contatto col Titanic 
e fila a tutta velocità verso la nave perico¬ 
lante; così pure -il Baltic, che si trova a 
circa 200 miglia ad est dal Titanio. Gli ul¬ 
timi messaggi del Titanic vengono raccolti dal 
Virginian alle 12,27 a. m. II radiotelegra¬ 
fista del Virginian dice che questi messaggi 
giungono confusi; poi, s’interrompono di 
colpo ». 
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l’antenna =■■ 


Questo è quanto si seppe al momento della 
orrenda tragedia oceanica e ci vollero pa¬ 
recchi giorni perchè altre notizie giungessero 
al mondo terrificato ed implorante. 

Harold Bride, il radiotelegrafista in se¬ 
conda del Titanio, miracolosamente tratto dal¬ 
le acque, morente per congelamento e per 
ferite, così racconta gli ultimi minuti di vita 
sulla nave semi sommersa: 

— Quando il nostro capitano, G. J. Smith, 
ordinò al primo radiotelegrafista di lanciare 
il C. Q. D., aggiunse: — Presto, ragazzi, 
abbiamo cozzato contro un iceberg, e non c J 'è 
tempo da perdere, ,i minuti sono contati. — 

«Allora io, come preso da un delirio di 
fede, incitai il mio compagno a sostituire l’in- 
certo C. Q. /)., colla nuova segnalazione 
S.O.S.... S.O.S. S.O.S. S.O.S. gli an¬ 
davo martellando; lancia un S.O.S.... che, 
forse, non ne avremo altra occasione. 

« Dopo pochi istanti, il Capitano, ricom¬ 
parso in cabina, ci disse: — Ragazzi, avete 
fatto il vostro dovere; ora non c’è più niente 
da fare; abbandonate la cabina... ciascuno 
pensi a se slesso. Ma Phillips non lasciò il 
contatto colla nave Carpatica, la più vicina 
a noi... finché l’acqua alla gola non ci co¬ 
strinse a buttarci in mare... 

Questi i racconti scabri dei messaggi radio- 
telegrafici e le testimonianze dei superstiti. 
Ora, da diciotto anni, al 15 d’aprile, là sul 
gorgo che inghiottì la mirabile nave, vien 
calata una ghirlanda di fresche corolle in 
memoria delle vittime innumerevoli. Più di 
milledueneento ! 


Milleduecento esistenze troncate in un at¬ 
timo d’orrendo terrore; e se non fosse stato 
per questa Radio benedetta, anche le sette¬ 
cento-cinque creature salvate, giacerebbero nel¬ 
l’abisso oceanico. 

.Allora, date le limitate possibilità di tra¬ 
smettere, di ricevere e di mantenere il con¬ 
tatto, quella salvezza apparve un miracolo. 
E miracolo fu e miracolo resterà finché ne 
vive il ricordo. E miracolo è, sempre piu 
grande, nel suo infinito ripetersi. Non biso¬ 
gna abituarsi al miracolo. 

Seltecentocinque giovinezze, la più parte don¬ 
ne e fanciulli, furon tratte dal gorgo della 
morte per quei grido prodigioso: S.O.S. 

Il giovine Bride che lo aveva suggerito al 
compagno con spirito di morituro: — Meglio 
usarlo, aveva detto, altrimenti non ne avre¬ 
mo più l’occasione! — non poteva imagi- 
nare quale cantico di salvezza egli intonasse 
in queU’attimo. 

S. O. S. 

Sane Olir Souls. 

Salvate le nostre anime. 

Urlo di delirante speranza, appello sovru¬ 
mano alia Carità eroica del prossimo. 

Da quella terribile notte, sono diciotto an¬ 
ni che il sibilo straziante delle tre iniziali 
echeggia tratto tratto sui inari e pei cieli, 
intpso da ogni creatura, accolto con tremore 
da ogni cuore, suscitatore di eroismi sco¬ 
nosciuti, salvatore e benedetto.: benedetto dai 
sopravvissuti, che per esso riguadagnaron la 
vita*; benedetto dai morti che in esso spe¬ 
rarono sino all’ultimo anelito. 


Non trattiamola quindi come medium mi¬ 
rabolante da seduta spiritica; essa non è fuo¬ 
ri dell’universo tangibile se pur proiettata nel 
mistero impenetrabile, ma abbraccia il pa¬ 
rere e l’essere, la vita e la morte che si 
equivalgono. Paradosso anche questo? Forse. 
Verità non comune, ma verità. 

Uno del pubblico... 

... e per copia conforme 

Ariella 


PUNTI DI VISTA 



PARA DO S S I 

Lettera aperta ad Ariella 


11 cane - Ah com’è bello!... 

Il gatto - Ah com’è buono I. . 


Gentile signora, leggo l’antenna e m’è ca¬ 
pitata sotl’occhio la sua rubrica: lettera a- 
perta... 

Essendo uno del pubblico, ella s’illuderà 
ch’io sia qui per ringraziarla deH’ultima sua: 
Il pubblico si difende. Niente affatto, lo bat¬ 
to alla porta de l'aniennu per dirle sol tanto 
che lei esagera. 

Già: esagera un po’. 

Oh, non certo quando bolla di ridicolo Fin- 
namoralo alla radio, languidamente penduto 
dinanzi all’altoparlante in frenetica attesa per 
la voce dell’adorabile speaker, nè quando mi 
tira giù dalla torre d’avorio quel Muezzin del 
signor Colantuoni che in altra rivista vien 
detto il D'Artagnan delle freddurelle... no, in 
ciò siamo d’accordo; ma in quella sua ma¬ 
nìa di considerare la Radio come un medium 
da sedute spiritiche, lei esagera un po’. 

A traverso l’etere le giunge la voce e la 
musica del mondo e lei non riallaccia quel¬ 
la voce alta bocca vivente, quella musica al¬ 
l’estro palpitante nel cerebro e nei muscoli 
per cui vien ripercosso su corde e metalli; 
ma isola voce e musica dall’origine loro e 
li considera fantasmi sonori e li valorizza 
in sé e per sé quali emanazioni trascenden¬ 
tali. Lei fa come quel fumatore che per in¬ 
cantarsi dietro alle volute del fumo scordò 
la sigaretta e morì abbrustolito; lei è cerio di 
quelli che posto l’apparecchio ricevente in u- 
na stanza impermeabile ad ogni fastidio di 
vita comune, vi si rannicchierebbero giorno 
e notte a girar le manopole soddisfatti d’es¬ 
sere al mondo, e nel mondo, soltanto per quel 
filo di voce che n traverso la Radio loro 
ne giunge, allucinati così in quel nirvana so¬ 
noro da dissociare completamente la ricezio¬ 
ne dalla sorgente; il che sarebbe come a 
dire : centellino l’ambrosia e rinnego la vi¬ 
gna; ma se oggi le sembra che la Radio 
spiritualizzi la vita, perchè porta dia conti¬ 
nente a continente la parola deU’uomo e non 
la creatura, la musica e non l’artista, l’im¬ 
pulso che genera l’opera e non l’artefice, el- 
la, cara signora, giudica le cose con occhio 
ben miope, perchè domani la televisione por¬ 
terà ovunque con la voce anche il volto del¬ 


l’uomo (quindi la freddurella e il re¬ 
frigerante signor Colantuoni; la recla¬ 
me del lassativo e il volto della don¬ 
na-megafono ! ) e, dopo domani, oltre 
le terre, gli oceani, gli spazi, la Ra¬ 
dio trasmetterà, ricreandolo dall’oscil¬ 
lazione misteriosa, l’essere vivente — 
uomo, animale, corolla — regolati su 
di una lunghezza di onda, come il 
pensiero, il suono, il calore, il colore, 
la luce, il profumo ed il gusto. 

Dirà dunque, oggi, che la Radio spi¬ 
ritualizza la vita, perchè non è an¬ 
cor giunta al miracolo di quel doma¬ 
ni? Dirà dunque, domani, che la Ra¬ 
dio materializza la vita perchè la ri¬ 
produce in ogni sua parvenza? No, 
certo. Nè spiritualizza oggi, nè mate¬ 
rializza domani, poiché spirito e ma¬ 
teria sono un’unità grandiosa ed im¬ 
prescindibile, e tutto', nell’universo, 
dalla goccia d’acqua alie stelle, dal 
pensiero deU’iiomo al molo istintivo 
dell’alga marina, tutto è lineamento 
d’uno stesso mirabile volto, ordina¬ 
mento d’una stessa legge divina. 

La Radio è sopratutto grande, per¬ 
chè associa, vincola, unifica; inon¬ 
da oggi il tugurio dell’eschimese col- 
Vinno al sole, lo colmerà domani del 
fasto e del profumo di tutte le co¬ 
rolle della riviera: il mondo si rim¬ 
picciolisce, l’umanità si magnifica, ri¬ 
trovandosi e conoscendosi ; l’uomo-non 
è più condannato _ dalla nascita ad 
un orizzonte, ad una riviera, ad una 
selva, ad una forma di bellezza e 
di civiltà, ma partecipa di tutti i do¬ 
ni della terra, di tutti i prodigi del 
progresso, perchè la Radio getta pon¬ 
ti là ove la natura bruta e la i- 
gnoranza folle scavarono abissi. La 
Radio è grande in ciò e per ciò che 
aiuta come nessun altra umana con¬ 
quista. a ricongiungere i destini, ad 
unificare le mete, ad incolonnare le 
forze dietro un’Insegna,-in nome d’una 
Fede, nella certezza d’tina Vittoria. 



f-a TEKADE fornisce ugualmente anche il tipo petente di oltre 
4 Ampère corrente inanima, m I Ampère corrente di carica ; adallo 
per accumulatori di 75-100 Amp. ore ( 4 Colt). 

Tale tipo può essere usato anche per l’eccitazione degli Altoparianti 
Elettrodinamici, come per la ricalamitazione di magneti. 

Costo : L. 160. 


Alimentatori Anodici (sostituiscono la batteria anodica) sul medesimo 
principio del caricatore. 

Alimentatori di filamento (sostituiscono l’accumulatore). 
Ambedue usabili per apparecchi fino a 4 valvole. 

Costo dì ogni singolo: L. 360, 








































l’antenna 


IL NOSTRO REFERENDUM 


Abbiamo rivolte a molti noti Scrittori le se¬ 
guenti domande: 

— Che pensa della Radio e del suo attuale 
sviluppo? 

— Come giudica l’odierua organizzazione dei 
programmi delle massime Stazioni radiofoni¬ 
che italiane? 

Negli scorsi numeri abbiamo pubblicale le 
risposte di A. G. Bianchi, Camillo Antonia 
Traversi, Ugo Betti, Fausto M. Martini, Ester 
Lombardo, U. Tegani, Paolo Buzzi, L. To¬ 
iletti, Diego Valeri, Bianca de Mai, G. Villa- 
roel, Ettore Allodoli, Carlo Veneziani, Maria 
di Borio, Arturo Rossato, G. Titta Rosa, Ma¬ 
rio Vagliano, Egisto Roggero, Mario Carli, Sil¬ 
vio Zambaldi, P. Conti Tarantino, Francesco 
Cazzamini Mussi, Michele Saponaro. 

Altre interessanti risposte pubblichiamo oggi 
e pubblicheremo nei prossimi numeri. 


Non ho competenza diretta e sicura dei 
problemi della « radio ». So le sue con¬ 
quiste; però, e aspetto con rassegnata me¬ 
stizia il giorno in cui l’antenna avrà uc¬ 
ciso l’articolo.. 

Il giorno in cui la voce avrà eclissato 
la parola scritta, la specie risentirà certo 
un vantaggio. Alle comunioni umane sarà 
ridato il vigore dei contatti primitivi. Sa¬ 
rà, tolto di mezzo l 'indiretto uso degli in¬ 
chiostri, uw l’innesto di grandezza e di 
forze 1 E verrà bene per tutti. 

Vedete che vi parlo disinteressatamente... 

Marco Ramperti. 

La Radio è una cosa mirabile; e dicen¬ 
do questo, non credo di scoprire nessun 
nuovo mondo. Ma io l’amerò pienamen¬ 
te, quando gli apparecchi mi faranno 
sentire un suono più puro. E più ancora 
1’amerò, quando i programmi delle nostre 
Stazioni saranno più intelligenti. Eviden¬ 
temente, chi li organizza non ha nessuna 
stima del pubblico italiano. 

Giuseppe Lipparini. 

1°) Penso che la Radio è una delle ap¬ 
plicazioni più uliii, più dilettevoli, più 
ìaravigliose di questo nostro principio 
i secolo dinamico, e che, con il cine- 
àà, darà il suo nome all’avvenire pros¬ 
ano. Impossibile andare più in là con 
pronostici, perchè qualunque imagi¬ 
nazione, per fervida che sia, sarà sem¬ 
pre al disotto delia realtà. Intanto ci si 
può rallegrare con la Radio; la quale 
avrà la virtù di sbaragliare l’esercito de¬ 
gli strimpellatori di pianoforte per la ra¬ 
gione che nessuno, che non abbia vere 
grandi attitudini, si metterà a studiarlo 
per i soliti quattro salti e ■ il non meno 
solito pezzo di bravura dilettantesca. 

2 J ) Programmi ottimi quasi sempre nei 
articolari, sempre nei loro complesso. 
Io, che sono letterato, desidererei meno 
« parlalo > e più « suonato > e « canta¬ 
to j . Ma io sono un singolo, cioè troppo 
poco. 

, Adone . Nosari. 

1) Cose orribili. Tutto quello che di 
peggio si può pensare. 

2) Giudizio disastroso. I programmi 
non potrebbero essere combinati in modo 
più assurdo. Fa accapponare la pelle il 
pensiero che la conferenza dello scrittore 
Tizio e la lettura di versi del dicitore Gaio 
possano violare l’intimità della nostra casa, 




NB. — Ciò nonostante stiamo anche 
noi pensando seriamente a installare in 
casa nostra un apparecchio radio. Abbia¬ 
mo già assunto informazioni sul tipo e sul 
prezzo, Quando si - sta in ballo bisogna 
ballare. O bere o affogare. Non si sfug¬ 
ge alla radio. 

Arnaldo Frateili. 

Penso della Radio che è un gran con¬ 
forto per gli ammalali, per gii isolati, per 
i pigri. 

L’odierna organizzazione dei programmi 
delle Stazioni radiofoniche italiane mi pa¬ 
re complessivamente lodevole, accurata, 
ben fatta... Ma le commedie soffrono trop¬ 
po ad esser sentite e non viste e quindi 
credo che non si renda un servizio nè 
agii autori nè agli ascoltatori trasinetten- 
tendole per radio. 

Sabatino Lopez. 


Novità libraria 


A. D’AGOSTINO 


ELEMENTI 

DI RADIOTECNICA 


Bel volume in 8° 
molte illustrazioni. 


di pagg. 120, con 


L 11. 


InAare cartolina vaglia allo 

STUDIO EDITORIALE BIBLIOGRAFICO 

Via F. del Cairo, 7 - VARESE 
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Col nuovo apparecchio radio 

‘RAM* RO 30 

non c’ è bisogno nè di pile, nè di 
accumulatori, ecc. Basta innestare 
una ipina nell’attacco della luce e 
l’apparecchio funziona perfettamente 
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PARAGONI 


Si dice che i paragoni sono odiosi. 

Può darsi,, ma sono gli indispensabili ter¬ 
mini della relatività che governa la vita. 

Tutto è scala nell'universo e non per nulla 
in ogni umana favella v’è la scala dei com¬ 
parativi al cui centro sta l’aggettivo base, unità 
equilibrata fra il paradosso del minimo e del 
massimo. 

Quando l'uomo cerca di ragionare, esprime 
o sottintende dei pàragoni, la scelta dei quali 
riflette limpidamente la forza del suo intelletto 
e la qualità del suo gusto. 

Per cui, senza essere Salomone, puoi enun¬ 
ciare un proverbio: 

— Fammi un paragone e ti dirò chi sei... 

L'altro giorno il treno correva verso Mi¬ 
lano ed in uno scompartimento affollato si 
parlava della tassa radiofonica. 

— Setfantacinque lire all'anno — urlava il 
radioamatore fremente, — settantacinque mi¬ 
serabili lire è poco denaro davvero per un 
tal godimento ! lersera ho ascoltato il Gu¬ 
glielmo Teli dalla Scala e t’altra settimana il 
Trovatore. Una meraviglia di potenza e pu¬ 
rezza ; Lauri Volpi pareva cantare nel mio 
salotto ;. quei suoi celebri do rutilavano fuori 
dall'altoparlante come perle su vetro, zam¬ 
pilli freschissimi, onda su onda, una marea 
di sonorità luminosa. Cosa sono settantacinque 
miserabili lire per un godimento siffatto1 e 
poi c'è tutto il resto: musica a colazione, 
musica a pranzo, concerti, conferenze, com¬ 
medie... Se non ci fosse la radio, come do¬ 
vrebbe fare un povero cristo a passar le se¬ 
ratei leggerei troppo stanco per leggere. Usci¬ 
re cogli amici1 Andare a teatro 1 Tutto sa¬ 
rebbe più dispendioso, meno comodo e meno 
divertente. Invece, eccol si pagano settanta¬ 
cinque lirette e per dodici mesi si viaggia 
stillali dell'etere. 

Di tutte le uscite del mio bilancio, non v’è 
altro denaro speso così giustificato, ve l’as¬ 
sicuro ! Come quello del pane quotidiano ! Si 
vive forse di solo panel No, anche l’anima 
vuole il suo cibo ; queste settantacinque lire 
son per il cibo dellanima ; quello del corpo 
mi costa per lo meno cinque volte tanto, 
signori... la radio è il pane dell'anima... — 
— Oh\ ohi il pane, il pane... via, mi pare 
che lei esageri un po'! — osserva il vicino, 
guardandolo di sopra agli occhiali. — Abbia 
pazienza, ma lei esagera un po'. Settantacinque 
lire, checché si dica, sono una bella som- 
mettay mi lasci vedere, dunque... fanno ben 
sei lire e venticinque centesimi al mese, cioè 
circa ventun centesimi al giorno 1 Ma con la 
metà circa, lei può tenersi un cane, signor .mio 1 
Sì, con minor spesa lei può tenersi un bel cane 
sa, un cane da guardia, da caccia, di lusso, 
come meglio desidera ; che ne dicel Di notte 


fa i suoi bei sonni tranquilli che la bestia è 
là, orecchi ritti e scatto in gola al minimo 
rumore ; di giorno poi, se ne va beato a 
caccia d'uccelletti o batte la lepre. Chi fa¬ 
ticai La povera bestiai muso al vento, via 
come una saetta, poi indietro caracollando con 
in bocca la preda ; oppure là ferma, zampa 
levata, come una sentinella al confine ! e che 
espressione in quel muso, signor mio. Che 
dico nel musol gli occhi parlano addirittura, 
ma l’espressione il cane ce l'ha in ogni pelo 
dagli orecchi -alla coda ; l'ha mai visto, lei, 
un cane che piantona la predai una roba da 
far pensare all'anima d'un caneì Cosa dicel 
Che la caccia non fa per leil Eh poco male, 
si prenda pure un cagnettino qualunque, di 
quelli tutto pelo, da signora, avrà sempre una 
buona guardia e... un amico, ma fedele, sa, 
anche nella disgrazia. Che gliene pare, poche 
lire all’anno per avere un amico, son spese 
bene sì o noi 

— Diamine, — interviene un terzo, — io 
dico che le tasse sono sempre denari spre¬ 
cati, o signori ! perchè mai pagare settanta¬ 
cinque lire all'anno per la radio quando si 
hanno orecchi per la musica vera ch’è quella 
del buon vecchio Diol Yè più melodia nel 
mormorio d'una polla d’acqua fra i sassi che 
in tutte le sinfonie di Beethoven e Lauri Volpi 
è sorpassato da un qualsiasi fringuelluccio 
innamorato... In quanto al cane poi, se è 
per. la guardia, c’è la cellula fotoelettrica, dia¬ 
mine ! un semplice impianto . e tutte la casa 
ha fiuto di cane ; se è per l'espressione, 
guardatemi un gatto, un bel gatto, un bel 
gatto che fa le fusa e non paga tassa, e 
se è per l’amico fedele nella disgrazia, dia¬ 
mine, allora sì che vale la pena di spendere 
i soldi giustificati: prendetevi un buon revol¬ 
ver e sparatevi... Con sole trenta lire signori , 
un amico che vi trae da ogni impiccio e... 
di colpo, mentre ce ne vogliono settantacinque 
per morire lentamente d'inedia davanti ad un 
altoparlante che vi ripete le malinconie di 
un tale che mostra di ignorare le virtù del 
pudore e dell'aureo silenzio... 


Nel Museo scientifico di South Kesington (Inghil¬ 
terra) sì conserva l’aquilone usato per la prima volta 
da Beniamino Franklin nel 1752. Nello stesso Mu¬ 
seo si possono vedere i frammenti di legno, filo di 
ferro e tubo di vetro, usati da F. Ronaids nel !816 
per i primi esperimenti di trasmissione fonica attra¬ 
verso un filo a terra. 

Pensate! Nemmeno due secoli ci dividono da que¬ 
sti tentativi, ed oggi si girano le manopole del 
ricevitore con tanta indifferente sicurezza, e si guar¬ 
da con altrettanta disinvoltura il rutilante velivolo 
che passa .come un’allodola fra nuvola e nuvolat 
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Cond ensafori di precisione 
fissi e variabili per 
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Un apparecchio che amplifica alla perfezione.... 
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In tema di radiodiffusioni. 

Coastato un fatto curioso: in Italia si scri¬ 
vono molti articoli e si studiano i più vari 
mezzi per divulgare noi pubblico la passione 
per la Radio; con tutto ciò siamo ancora 
molto ma molto indietro rispetto a tantissimi 
altri paesi. Il motivo? Credo non sia difficile 
ritrovarlo. 

Un fatto solo ha la forza di convincere as¬ 
sai più di cento articoli e di mille discorsi. 
Fino a quando si scriveranno delle belle pa¬ 
role, ma si metteranno praticamente degli osta¬ 
coli, o, peggio ancora, si vorrà fare della 
speculazione esosa, la Radio ili Italia non 
farà un passo più in là. 

Incominciamo a trarre argomento dalle stes¬ 
se discussioni del pubblico. 

Si va formando una corrente contraria al¬ 
la trasmissione di pubblicità a mezzo della 
Radio ; il pubblico lia perfettamente ragione, 
ma ha anche molto torto. Se deve pagare 
una quota annua, sia pur modesta, in com¬ 
penso del. programma che gli viene servito, 
allora ha ragione di avere qualche pretesa 
verso l’Ente che... riscuote. Se invece que¬ 
sto programma gli viene servito gratis, allora 
servirà quel famoso proverbio, che « a cavai 
donato non si guarda in bocca ». 

Se si sapesse utilizzare meglio la pubblicità, 
ci sarebbe modo di accontentare tutti. Per 
esempio, confesso, io non sarei propenso a 
spendere una somma ragguardevole per fare 
della radio-pubblicità ad un mio articolo, quan¬ 
do so che ben pochi l’ascoltano; ed è natu¬ 
rale: quando la speaker incomincia i] quarto 
d’ora riservato alla rèclame, io mi tolgo la 
cuffia e parecchi altri ho visto sospendere 
la ricezione per un certo tempo, fino a che 
insomma si suppone che sia cessata la... sca¬ 
rica. Praticamente, dunque, riesce inefficace 
e, certo, non § piacevole per il pubblico sen¬ 
tir già dare per 15 minuti cose che non gli 
interessano. Se invece, fra una trasmissione 
e l’altra, fra una conferenza e 1 ! altra, fra 
un disco e Fallro, fra un concerto e l’altro, 
fosse lanciata improvvisamente una sola pub¬ 
blicità, per un complèsso di parole che non 
superi una data cifra (50, ad esempio), tutto 
il pubblico sarebbe .costretto ad ascoltarla; 
essa riuscirebbe quindi veramente efficace, e 
verrebbe, in conseguenza, pagata assai di. più, 
e giustamente. 

Traendo un buon guadagno da questo si¬ 
stema, l’Ente concessionario potrebbe rinun¬ 
ciare all’applicazione di quella tassa di ab¬ 
bonamento che, praticamente, non raggiunge 
lo scopo, impedendo anzi di sapere con esat¬ 
tezza quanti sono i radioamatori in Italia: 
la tassa è l’unica e vera nemica del censimen¬ 
to in corso. Senza contare che l’amministra¬ 
zione degli abbonati, l’organizzazione di un 
personale di controllo, che alla fine non rie¬ 
sce a controllare nulla,’ e tante a-ltre belle 
cosette, devono costare una certa somma, sen¬ 
za ottenere l’adesione vera e propria di tutti 
i radioascoltatori. Siamo giusti; questa diser¬ 
zione degli ascoltatori clandestini, è umana? 
perchè stenta ad entrare nel cervello della ge¬ 
neralità che per il fatto di ricevere, ad- esem¬ 
pio, un concerto direttamente da Londra, si 
debba pagare un tanto alla Stazione italiana. 
E- ben venga la pubblicità se questa mi regala 
anche dei buòni programmi senza fastidi dii 
tasse. 

Una rivista che avesse 30 pagine di testo 
e 70 di restarne sarebbe da me graditissima 
se regalata; protesterei, se dovessi pagarla 
5 lirette! 

Premesso questo, e constatato che in tal 



modo avremmo un censimento radiofonico sin¬ 
cero, e che aumenterebbero i possessori di ap¬ 
parecchi. riceventi, passiamo a vedere in qual 
modo si potrebbero rendere interessanti per 
tutti i programmi. 


* * * 

Vi sono ascoltatori che lamentano- l’abuso 
che si fa di musica classica; altri lamentano 
l’opposto; qualcuno vorrebbe che fosse abo¬ 
lita la trasmissione degli incontri di calcio 
o di pugilato; qualche altro vorrebbe die 
non mancasse mali. Come fare? E’ molto facile, 
se si abbandonano certi sistemi monopolistici, 
nemici del progresso. Se Buenos Aires (dove 
il pubblico non ha nulla da pagare) e New 
York (non so con esattezza se ne sia pure 
esente) hanno una ventina di Stazioni per 
ciascuna, se Parigi ne ha quattro o cinque, 
e via discorrendo, non si capisce perchè pro¬ 
prio noi dobbiamo esser condannati a sorbirci 
soltanto quello che vuole la Eiar, La quale, in 
mancanza di concorrenti, qualche volta si 
preoccupa poco del consenso dei suoi ascol¬ 
tatori e ci sciorina i programmi che più le 
convengono. 

A questo proposito, vorrei dire che, se pure 
apprezzo l’eloquenza dei suoi conferenzieri (non 
sempre), sarebbe desiderabile che questi fos¬ 
sero cambiati più spesso, perchè anche la 
zuppa più buona, servita ad ogni pasto, fini¬ 
sce per diventare odiosa. Così dicasi dei con¬ 
certisti; si vorrebbe raccomandare di non 
scambiare l’Ente delle Radioau dizioni per una 
società di beneficenza o per un ufficio di col¬ 
locamento. Si lascino pur circolare un poco più 
liberamente gli artisti e i letterati che voglio¬ 
no esibirsi, si faccia un po’ più di rotazione, 
ma non si creino dei posti stabili, che sono, 
fra l’altro, molto antipatici, perchè finiscono 
per lasciar credere a qualcuno di essere di¬ 
ventato un padreterno in seooud’ordine. 

Tornando a noi: se a Milano vi fosse più 
di una Stazione trasmittente, ne verrebbe di 
conseguenza che, dovendo vivere col solo in¬ 
troito della pubblicità, queste Stazioni si met¬ 
terebbero in concorrenza fra di loro per at¬ 
tirare il maggior numero degli inserzionisti, e 
la concorrenza verrebbe poggiata sul migliore 
programma; siccome naturalmente il pubblico 
ascolterebbe con preferenza la trasmittente no¬ 
toriamente migliore, la reclame verrebbe ad 
affluire maggiormente verso di essa, sareb¬ 
be meglio pagata, e spingerebbe le Stazioni 
concorrenti a migliorare i loro programmi. 

Finirebbe così anche una piccola dittatura 
non necessaria. 

Abolizione della tassa di abbonamento; 
coordinazione del sistema di pubblicità per 
Radio e migliore industrializzazione della stes¬ 
sa-; libera concorrenza fra Stazioni trasmit¬ 
tenti aumentate di numero: questi, secondo 
me, sono i fatti ebee potrebbero dare incre¬ 
mento alla diffusione della Radiò in Italia, 
più degli articoli di uomini illustri e delle 
chiacchiere inutili. 


Cesare Barili. 


Ligi al proposito di lasciar libertà massima 
di discussione ai nostri lettori, sempre più nu¬ 
merosi, ospitiamo la lettera del sig. Barili, 
perchè vi san dette cose interessanti, sulle 
quali non mancheremo d’intrattenérci, per e- 
sprimere al riguardo il nostro pensiero. 

Ci teniamo però a dichiarare subito . che 
non conveniamo con lo scrivente nell'idea del¬ 


la pluralità delle Stazioni in una stessa città. 
Va bene la concorrenza, coi suoi innegabili 
frutti. Ma conosce it sig. Barni la pietosa 
situazione dei radiomatori parigini, deliziati 
dalle 4 o 5 Stazioni locali cui egli allude ? 
L’etere è già saturo, e non c'è ragione di 
congestionarlo dìppiù, per aumentare il pan¬ 
demonio. 

Assai più sensate, ripetiamo, ci sembrano 
le idee del nostro lettore in merito al problema 
delta pubblicità ed a quello della tassa : dati 
i sempre più lauti introiti dell 'Eiar per la cre¬ 
scente invasione d'una - pubblicità profumata- 
mente pagaia, per la tariffa ognor più elevata 
della réclame nel diffusissimo Radio Corriere, 
per l'aumento continuo degli abbonati alle ra¬ 
dio-audizioni, per Fogni giorno più intenso 
commercio di apparecchi e materiale, con le 
relative cospicue tasse, ne viene all ’Eiar stesso 
lina somma di obblighi e di doveri sul rispetto 
dei quali sarà bene che la gran massa dei 
radio-abbonati, unita e concorde, vigili, fa¬ 
cendo ascoltare, sia a Torino che a Roma, 
con legittimo sacrosanto diritto, la propria 
voce. 


SOCIETÀ ANONIMA 

C. A. R. M. I. 


MILANO 

VIA RUGABELLA. 11 - TEL. 86-673 



Monoblocchi da 3 a 12 Watt 
modulati, tutti in alluminio : 
valvole in linea, mobili elegan¬ 
tissimi in radica. 
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“Vietato l’ingresso alle persone non addette al lavoro,, 


Questa dicitura comunemente leggibile sul¬ 
le travi incrociate d’ogni nuova costruzione 
è idealmente affissa a molti portali dietro 
ai quali si forgia l’opera umana. A molti, 
diciamo, non a tutti, poiché non tutte le ope¬ 
re richiedono una gestazione misteriosa; an¬ 
zi, alcune acquistano valore dalla conoscenza 
del come vennero create. 

Se entrate in una vetreria di Murano e 
assistete al vivificarsi del soffio entro la ma¬ 
teria incandescente, voi godete del miracolo 
artistico molto più che se miraste rampolla 
iridata e perfetta, ignari del modo divino in 
cui venne creata. Così è per il ferro battuto 
che sull’incudine germoglia e fiorisce... 

Altre opere, viceversa, hanno bisogno della 
segreta passione ; non aggiunge bellezza al qua¬ 
dro il suo abbozzo, nè al poema il mano¬ 
scritto infarcito di pentimenti; può essere ope¬ 
ra utile ricercare i primi segni e le prime 
bozze, ma il pubblico non deve vederli nè 
potrebbe comprenderli. 

Ed è soprattutto necessario vietare l'ingres¬ 
so alle persone non addette al lavoro, quan¬ 
do l’opera è una fata morgana: teatro, ci- 
nema tografo, radio. 

Spiare dietro le quinte, assistere ad una 
messa in scena cinematografica, penetrare nel 
tempio del microfono, è un po’ come get¬ 
tarsi a capofitto in un meraviglioso tramon¬ 
to. Va considerato il fatto che tutti i più fa¬ 
stosi spettacoli naturali son velati di miste¬ 
ro e di lontananza. Fiamma palpitante in ala¬ 
bastro ci sembra veramente questo Monte Ro¬ 
sa contro il cielo d’opaLe e, nei tramonti san¬ 
guigni, vediamo trascolorare le mammole di 
tutta la terra; ecco il gran dono che ci venne 
largito : Illusione ! La scienza che fruga i se¬ 
greti del creato come il critico le bozze del¬ 
lo scrittore, insegna che se ci fosse possibile 
infrangere la cortina del cielo nell’istante più 
glorioso di quel tramonto, i sette veli di Sa- 
lomè si dissolverebbero di colpo come nebbia 
impalpabile, fatua, incolore.. Il Creatore non 
l’ha voluto. Perchè dunque romper l’incanto 
che opera d’uomo ci appresta? Per la cu¬ 


riosità. Quanta curiosità di sapere, vedere, 
toccare. Cosa s:i fa, come si fa? 

Toccare la veste splendente di Turando! 
l’orgogliosa! Salire sulla nave d’Isotta! Sfio¬ 
rare l’onda di quel mare di pianto! * 

L'occhio volgo ad Ovest 
Va la nane ad Est.... 

già vien, già vieti 
il ratto ,vascelì 

Toccare, vedere Ma presso. 

Ma ahimè, tutta la pompa dei re, del cie¬ 
lo, del mare e della terra v è cartone dorato, 
e le più belle donne sul r palcoscenico, sono 
a quattrocchi delle orribili maschere. Come 
l’irresistibile radioconferenziere nelle brutte fo¬ 
tografie dell’organo eiarino. 

A Hollywood si voga sotto il Ponte dei 
Sospiri, in gondola di papiermàché, e le più 
terribili artiglierie bombardano un forte di 
Gibilterra di latta. 

Ah, caro radioamatore, resta almeno tli, su 
la tua sponda ; credi, l’erba v’è più verde e 
profumata. Non domandarti come sarà quel 
salotto delle Preziose ridicole, o com’? il prìn¬ 
cipe della Bella addormentata nel bosco. 

A traverso l’etere ti giunge una corrida ar¬ 
dente, urlante, cruenta; tu vedi, il toro- bel¬ 
lissimo, umano, infuriarsi al saettare del man¬ 
to sanguigno, e vedi balzare il toreador agi¬ 
lissimo e vedi la folla spagnola tradizional¬ 
mente assetata di sangue, accecata di sole, 
inebriata di vita e di morte; tu vedi per¬ 
chè ascolti, imagini e godi, ma là, nello stù¬ 
dio, dinanzi a quel sensibilissimo gingillo che 
è il microfono, stanno cinque disperati imla- 
tori, mentre un sesto, il più rammollito, fa 
il loro, pestando ritmicamente in un orciolo 
di sabbia e mugliando in carattere entro una 
canna ricoperta di stoppa. 

Oppure, ecco, tu ascolti beato, l’usignòlo di 
una scena d’amore... tu quasi aspiri il pro¬ 
fumo del biancospino stellato, e senti la ca¬ 
rezza della brezza notturna, e ti par di nau- 


. l’antenna = ==== - 

fragare in un mare di dolcezza melodica, men¬ 
tre dalla gola d’oro sgorgano perle, perle, 
perle; finché tutta la selva nè allacciata e 
percossa: ma dall’altra parte sta l’Uoyno ap¬ 
pollaiato coi suoi novantasei chilogrammi di 
trippa davanti al microfono, gote gonfie e 
paonazze, bocca increspata a cappio, occhiet¬ 
ti lacrimosi per lo sforzo... 

Oppure, ancora: tu ascolti la scena delta 
fanciullina col ladro : il vocino tremulo im¬ 
plora grazia per la sua bella bambola rotta: 
oh non me la prendere, signor ladro... tu 
vedi i bei piedini nudi fuor della lunga ca¬ 
rnicina da notte, simili a petali di rosa sul 
freddo plancito, la vedi, quella creaturina ce¬ 
rea di terrore, ma impavida nelLa difesa del 
suo grande tesoro contro l’uomo livido e tor¬ 
vo che la misura allibito ; non me la prendere, 
signor ladro ì singhiozza il vocino implorante 
a cui risponde una roca voce da orco; m.a 
là, dinanzi al microfono, un bel giovane bion¬ 
do e paffuto, con ghette cafone su scarpe 
lucenti, sta in una comoda sedia, copione alla 
mano e... fa di ladro, mentre vicina a luì 
potrebbe esserci invece della piccola e ben 
nota attrice, una zittellena spelacchiata o ros- 
sjgna che dalla sua forzata purezza traesse 
voce infantile, per singhiozzare: non me la 
prendere, signor ladro 1 difendendo un tesoro 
di bambola inesistente. 

Ah, caro radioamatore, resta dunque sul¬ 
la tua sponda! ora che anche la moda sem¬ 
bra rhisanare e comprendere quanto sia più 
eccitante il mistero di due gambe nascoste 
dalla carezzevole gonna, non voler essere 
più folle della follissima dea. 

Non spiare nel tempio del microfono, non 
barattare la bella Illusione per iL piatto di 
lenticchie della curiosità futile e insulsa; quan¬ 
do ITllusipiie è vanita, metà, forse tutta la 
gioia è scomparsa: se tieni, dunque, al tuo 
godimento-, di radioamatore, metti a punto il 
tuo seltevalvole, smorza la luce, serra la por¬ 
la, sdraiati sulla poltrona più soffice, soc¬ 
chiudi gli occhi, ascolta, bevi alla sorgente 
del sogno, illuditi, godi! 

.... a ributtarti nella palude della realtà 
ci pensano i radioeonferenzieri ! 
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Ideale e... radio 

— Come sarei lieto di possedere un ap¬ 
parecchio radiofonico! Ma.... 

— Ma... che cosa? Nulla di più facile. 

— Lo crede? Gli è che vorrei un appa¬ 
recchio perfetto. 

— Ne esistono degli ottimi. 

— Lo so... Ho una vera collezione di 
cataloghi e di prospetti. Ma... 

— ... i prezzi forse la spaventano? 

— Mio Dio! non guarderei al prezzo, se 
fossi certo che il radioricevitore funzionasse 
secondo i miei desideri. 

— Che cosa dunque desidera? Ascoltare la 
stazione locale o le stazioni lontane? 

— Tutte. 

— Benissimo. Ma dica: vuole un apparec¬ 
chio ad antenna od uno a telaio? 


— Lo so... Una valvola di potenza, che 
bisogna polarizzare.... E’ un disastro. 

— Sopprima ogni amplificazione ed ascol¬ 
ti «ulla rivelatrice. Otterrà una assoluta pu¬ 
rezza di audizione! 

— Con la cuffia, vero? Grazie. Mi vien 
l’emicrania solo a pensarci. E la maggior 
parte degli altoparlanti poi, mi fanno ac¬ 
capponare la pelle... I buoni esigono 160 
volts... 

— Già... Ma con un buon raddrizzatore... 

— E ii ronzio dell’alternata? E gli sbalzi 
di corrente? Senza contare che io passo 
parte dell’anno in viaggio, parte in villeggia¬ 
tura... 

— Allora si comperi un buon fonografo... 
e parliamo d'altro. 

G. Andre 



— A telaio, certo. In città, questo si sot¬ 
tintende. .Non vorrei disonorare il mio ap¬ 
partamento con un’antenna interna. A telaio, 
e il più piccolo possibile.... 


(Da « le haut-parleur »). 


S. O. S. 


(Disegno di L. Melandri) 


— Allora le occorre un apparecchio sensi¬ 
bilissimo. 

— Ultrasensibile. E molto selettivo. Vede 
quindi che il problema si complica. 

— Però, si può sempre risolverlo. Lei avrà 
indubbiamente sentito parlare dei nuovi cir¬ 
cuiti a valvole schermate... 

— Sì, ma badi! Sopratutto, nessuna ma¬ 
novra complicata! Ci tengo a poter trovare 
ogni sera le varie Stazioni allo stesso punto 
del quadrante! 

-rjr In tal caso, mi sembrerebbe indicato un 
apparecchio a cambio di frequenza. Troverà 
da Z. una bellissima super.... 

— La conosco. E l’ho anche sentita. Da Ti- 
flis in altoparlante. Ma ha tre condensatori 
variabili. Ed io non ho che due mani. 

— Prenda il modello senza valvola in al¬ 
ta frequenza. 

— Benone! Così non sento più Tiflis... 

— Conosce allora la super-trigriglia lanciata 
in questi giorni dalla ditta Y?... 

— Trigriglie?... No, per tutto l’oro del mon¬ 
do. Ci vogliono tre prese, di alta tensione. 
Con tutti quei fili, finirei per confondermi. 

— Noli occorre che un filo dippiù... E poi, 
mediante una resistenza..., 

— Non mi parli oltre di bigriglie in fun¬ 
zione di oscillatrici. Il rumore di fondo di 
queste famose super è assolutamente insop¬ 
portabile ! 

— Vedo che Lei è davvero di molto dif¬ 
ficile accontentatura. Si limiti allora all’ap¬ 
parecchio a cambio di frequenza con valvole 
comuni, costruito dali’lng. Taideitali... 

— E’ un vero monumento... 

— Ma fabbrica io stesso tipo di apparec¬ 
chio in dimensioni ridotte, con una sola bas¬ 
sa frequenza.,. 


SPIGOLATURE 

Secondo una corrispondenza da Parigi; apparecchi 
riceventi vengono usati con grande successo nell’a¬ 
silo dei sordomuti di Bouverefc, in Isvizzera. Durante 
un recentissimo esperimento quaranta ricoverati, usan¬ 
do cuffie speciali, poterono udire per la prima volta. 
Si è tosto pensato di usare le cuffie per l’educa¬ 
zione dei fanciulli sordomuti; il microfono e l’alto¬ 
parlante sarebbero installati sulla cattedra dell’in¬ 
segnante. 

* * * 

L’organizzazione radiofonica al Canadà sta par su¬ 
bire una grande trasformazione. Una Commissione di 
periti fu inviata allo scopo in Europa l’anno scorso 
e sulle risultanze degli studi di tale Commissione 
dovrà basarsi la nuova organizzazione. Presentemente 
vi sono al Canadà più di* ottanta Stazioni trasmit¬ 
tenti, trenta delle quali appartengono alla Com¬ 
pagnia Ferroviaria Canadese e le altre parte a gior¬ 
nali, a nuclei religiosi, ad industrie radiofoniche; ora 
la riorganizzazione tende a porre tutte le Stazioni 
trasmittenti sotto un unico controllo nazionale, come 
si usa in Europa. 

$ $ * 

In Francia esiste una società detta la brigata degli 
antiparassiti, costituita allo scopo di combattere tutti 
L possibili nemici della buona ricezione. S’intende 
che gli antiparassiti .ricercalo attivamente i produt¬ 
tori di disturbi. Ora i-' membri della brigata vanno 
in sollucchero per la multa di 500 franchi inflitta 
dal tribunale di Bayonne ad una certa signora La- 
riche che ha disturbate le ricezioni del suo vicino 
Dott. Vklal per più di un anno, usando un gram¬ 
mofono elettrico. Alle ripetute rimostranze del Dottor 
Vidal, la signora Lari eh e aveva sempre risposto ebe 
non vedova la ragione perchè il suo grammofono 
dovesse esser sacrificato alla Supereterodina; ora, 
poveretta, ha dovuto sacrificare la borsa e' il gram¬ 
mofono ! 


L o sa il tonno... 



Il tonno alla tonna: — Guarda che bella antenna ticn 
litta in pugno quel buffissimo signore.... 


LA Bill 1 lOIO-AITi 


Lo « Studio Editoriale Bibliografico » 
di Varese - Via F. del Cairo, 7, è a dispo¬ 
sizione di tutti i lettori ed abbonati de 
Fantenna per procurar loro qualsiasi libro 
o rivista che tratti di radiotecnica. Agii 
abbonati accorda lo sconto del 10 o/o ed 
inoltre abbuona tutte le spese postali. 

G. MECOZZI. — La valvola bigriglìa. In questa 
monografia è svolta in modo originale la teoria 
ri Alla, valvola bigriglia, studiandone tutte le sue ap¬ 
plicazioni, sia dal lato teorico che da quello pratico 
e sperimentale. — Elegante volume illustrato con 
47 disegna e una tavola fuori testo. L. 5,— 

G. MECOZZI. — Apparecchi radiofonici riceventi. 
In questo volume l’autore dà, in forma comprensibile 
anche per i meno esperti, una descrizione esauriente 
degli apparecchi radiofonici moderni cominciando dai 
più semplici a cristallo fino alle nentrodino. La 
prima parte contiene una introduzione teorica in 
cui sono spiegate le funzioni delle singole parti di 
ogni apparecchio, con numerose nozioni pratiche uti¬ 
lissime. — Bellissimo volume di oltre 200 pagine 
con 126 illustrazioni e 13 tavole fuori testo che ri¬ 
producono piani di costruzione in grandezza naturale 
e grafici. L. 10,— 

ING. E. MONTI?. — Come funziona e come si 
costruisce una stazione per la ricezione e trasmis¬ 
sione radiotelegrafica e radiotelefonica. Teoria. Pra¬ 
tica. Dati costruttivi. Cinquantadue circuiti dal più 
semplice al più moderno. Oltre 600 incisioni e di¬ 
segni originali. Sesta ediz. completamente rifatta. Un 
volume di pagine XX-620 in 8. L. 34, 

ING. A. BANFI. — Manuale teorico-pratico di 
radiotecnica alla portata di tutti. Con 176 illustrar¬ 
li iond e 3 tavole- 1. t. Un volume di pagg. 280 L. 10, — 

G. B. ANGELETTI. — L’alimentazione a cor¬ 
rente alternata dei radioricevitori. La più ampia do¬ 
cumentazione tecnica sugli alimentatori. Opera ricca 
di formule, dati e disegni originali. L. 8,— 

ING. A. BANFI. — Còme si costruisce un ricevi¬ 
tore a cinque valvole neutralizzato. Il volumetto è 
corredato di numeroso illustrazioni e schemi teorici 
ed è accompagnato da un disegno di montaggio del- 
dell’apparecehio ini grandezza naturale. L. 5, —■ 

ING. A. BANFI. — Corso elementare di radiotec¬ 
nica. Con 313 illustrazioni nel testo e 7 tavole co¬ 
struttive, al naturale, fuori testo. Un voi. di 256 
pagine in-8. L. 16,— 

G. DE COLLE-E. MONTU’. — Ricevitori neutro- 
dina. Teoria e costruzione. Volume in-8 di pagg. VIII- 
'12 eoa 90 incisioni. L. 12,— 

ING. U. RUELLE. — Principii di radiotecnica. 
— Questo testo di radiotecnica pubblicato con una pre- 
fazione dell’insigné Puoi- G- Vnllauri, Direttone del 
Politecnico di Torino, è stato dichiarato vincitore del 
concorso indetto dal Ministèro della P. X. il 16 
Marzo 1926. 

Volume in-8 di pàgg- VXH-364 con 281 1 ine. L. 35, 
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APPARECCHIO 

Un ottimo 2 valvole alimentato in alternata 


L’apparecchio S.R.6 che presentiamo ai no¬ 
stri lettori risponde alle ultime applicazioni 
della radiotecnica. Esso infatti, come la mag¬ 
gior parte degli apparecchi moderni, è alimen¬ 
tato completamente in alternata. 

L’apparecchio, come risulta evidente dal¬ 
lo schema elettrico, comporta due valvole : 
una prima valvola rettificatrice a reazione ed 
una seconda valvola amplificatrice a bassa 
frequenza. 

La prima valvola è a riscaldamento indi¬ 
retto. In questa valvola, il filamento com¬ 
pie la sola funzione di sorgente di calore. 
Infatti il filamento attraversato dalla corrente 
elettrica, fornita dal secondario del trasfor¬ 
matore, riscaldandosi comunica il suo calore 
al catodo, che emette alla sua volta elettroni. 
Nelle valvole a riscaldamento indiretto, che 
noi ci riserviamo illustrare, molto ampiamente, 


lora questi due valori, quale è la corrente 
anodica corrispondente? 

Nel nostro caso la corrente anodica è di cir¬ 
ca 12 milliampère. 

Per conoscere il valore della resistenza non 
si fa altro che dividere il potenziale di po¬ 
larizzazione — 9 volta, per la corrente espres¬ 
sa in ampère e cioè: 


9 Volta 9000 
12 “ 12 
1000 A 


750 ohm 


E’ naturale che, se fosse difficile disporre 
di una resistenza precisamente uguale a quella 
calcolata, si farà uso di una resistenza che 
differisca di poco e si regolerà la polarizzazio¬ 
ne con opportuna scelta della tensione ano¬ 
dica. Sappiamo infatti che variando la ten¬ 
sione anodica, varia la corrente e quindi la 


“ S. R. 7„ 

Questo sistema di collegamento vale se gli 
avvolgimenti hanno il medesimo senso; altri¬ 
menti occorrerebbe invertire gli attacchi. 

Gli estremi delle induttanze si salderanno 
a delle apposite viti disposte lungo l’orlo del 
tubo. I fili di collegamento saranno poi av¬ 
vitati solidamente alle viti summenzionate. 

Prima di procedere alla descrizione costrut¬ 
tiva indichiamo il materiale occorrente. 

Materiale occorrente. 

Un pannello di alluminio Super-Radio cm. 25X15. 
Un pannello di legno compensato cm. 22,5X40. 

Un condensato re variabile da 0,0005 mf. (01) S.S. 

lt.61. Società Scientifica Radio. 

Un condensatore variabile a mica da 0,00025 (C2) 
« Speeialradio ». 

Un interruttore a pressione. 

Una manopola a demoltiplica Isomeria. 

Un bottone per comando della reazione. 

Due squadrette ' metalliche. 



in un prossimo numero, La corrente anodica 
segue il percorso placca-catodo. Nelle val¬ 
vole a riscaldamento indiretto, quando fun¬ 
zionano da rivelatrici, il catodo viene collegato 
direttamente alla terra, senza alcuna resistenza 
dà polarizzazione, ciò perchè in tale funzio¬ 
ne la griglia della valvola deve avere un po¬ 
tenziale statico piuttosto positivo. 

La seconda valvola, come s’è detto, fun¬ 
ziona da ampMficatrice a bassa frequenza. 

La polarizzazione della sua griglia avviene 
per caduta di potenziale verso la resistenza 
R2, collegata tra la terra ed il centro del se¬ 
condario del trasformatore di accensione. La 
corrente anodica infatti della seconda valvola 
che attraversa il filamento, passa per la R2 
per tornare al negativo, a cui è collegato il 
ritorno di griglia. 

La corrente, attraversando la resistenza R2, 
provoca una caduta di potenziale, il cui valore 
dipende dal valore della corrente e della re¬ 
sistenza. 

Il calcolo di una tale resistenza si fa pres- 
s’a pòco come segue. 

Scelta la valvola a bassa frequenza, si vede, 
quale tensione anodica richiede nella funzione 
dà amplificatrice. Supponiamo di fare uso di 
una U 418, che - vogliamo fai* funzionare ad 
esempio con una tensione anodica di 130 vol¬ 
ta. Perchè possa amplificare senza distorsio¬ 
ne occorre che le oscillazioni della corrente 
anodica si manifestino lungo il tratto, retti¬ 
lineo della curva caratteristica; si deve quin¬ 
di polarizzare negativamente la griglia con un 
potenziale di circa 10 volta. Determinati al¬ 


caduta di potenziale attraverso la resistenza. 
Quando parleremo della messa a punto indi¬ 
cheremo un metodo pratico per il controllo 
delle tensioni perchè si abbia una amplifica¬ 
zione esente da distorsione. 

Il circuito di entrata di questo apparecchio 
è ad autotrasformatore, costituito dalle indut¬ 
tanze L2 ed LI. 

Per la costruzione delle induttanze LI ed . 
L2 ed L3 si fa uso di un unico tubo di 
cartone bacheiizzato, del diametro di 70 mil¬ 
limetri e della lunghezza di miliim. 95. 

Il filo da adoperare per gli avvolgimenti 
è il 4/10 due coperture cotone. 

Gli avvolgimenti sono precisamente uno per 
la induttanza di accordo ed uno per la rea¬ 
zione. 

Per l’induttanza di accordo si avvolgeranno 
50 spire con presa alla quindicesima spira, 
da servire quest’ultiraa per: l’attacco dell’ae¬ 
reo. L’induttanza di reazione L3 è composta 
di 30 spirò. 

Il senso di avvolgimento per praticità di 
costruzione si farà uguale per entrambe le 
induttanze. La distanza fra le due induttanze 
può essere mantenuta di circa un centimetro. 

Il principio del primo avvolgimento LI, L2 
si collegherà alla terra e la fine alle placche 
fisse del condensatore di accordo Gl, nonché 
ad una armatura del condensatore di rettifi¬ 
cazione G. 

Il principio della induttanza L3 sarà col¬ 
legato alla placca della prima valvola e la 
fine alle armature fisse del condensatore di rea¬ 
zione C2. 


Un trasformatole di alimentazione tipo G. Trasfor¬ 
matori Ferrix, San. Remo. «Speeialradio», Mi¬ 
lano. Eccone le caratteristiche: 

Primario 0-140-160; 42 periodi. 

Secondario 225-0-225 30 milliampère. 

Secondario 2-0-2 1A. Filamento raddrizzatrice. 
Secondario 2-0-2 1-,5A. Filamento rivelatrice a bassa, 
Una Self induttanza Tipo E 30, 100 mill. 47 hehry, 
per una corrente di circa 40 raill. Resistenza in 
ohm 410. 

Un condensatore da 2 microfarad. (05), isolazione 

1000 Volta. Microfarad, Milano. 

Un condensatore da 4 microfarad (C4), isolazione 

1000 volta. Microfarad, Milano. 

Un condensatore da 1 microfarad (03), isolazione 

500 Volta. Microfarad, Milano. 

Un condensatore da 0,5 microfarad (C6), isolazione 

500 Volta, Microfarad, Milano. 

Un condensatore fisso 0,0001' microfarad (C7) Ma- 
nens. « Società Scientifica Radio ». 

Un condensatore fosso da 0/10025 microfarad (C) Ma- 
nèns, « Società Scientifica Radio ». 

Una resistenza di griglia da 2 Megaohm (R) Loewe. 
Una resistenza potenziomefcrica da 13.000 ohm per 
80 milliampère. Essen, « Speeialradio ». 

Una resistenza di polarizzazione da 700 ohm. (R2). 
Essen, « Speeialradio ». 

Unp zoccolo pe*. valvola a cinque piedini por VI. 
Due zoccoli per valvola a 4 piedini per V2 e V3. 
Un trasformatore a bassa frequenza rapporto 1/5, 
« Farps ». 

Boccole, fili per collegamento, ’ eec. 

Valvole. 

Valvola raddrizzatrice: R4100 Zenit; PW475 Tung¬ 
sram. 

Valvola rivelatrice: 014090 Zenith; AG4100 Tung¬ 
sram. 

Valvola d’uscita : U418 Zenith; P414 Tungsram. 
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Schema costruttivo dell’ “ S. R. 7,, (alla metà). 


Costruzione. 

Prima di iniziare la costruzione è consi¬ 
gliabile uno studio accurato del disegno elet¬ 
trico, onde mettersi in grado di conoscere le 
leggi di funzionamento e rendersi quindi con¬ 
to della funzione di ogni singolo organo. 

Per la costruzione, come al solito, è bene 
cominciare con la preparazione del pannello 
frontale di alluminio. Su questo pannello, co¬ 
me si osserva dal costruttivo, sono montati, al 
centro, il condensatore variabile di accordo * 
a sinistra di questo è collocato il condensa¬ 
tore di reazione C2, mentre alla destra è 
fissato l’interruttore I ; vicino a quest’ultimo 
stanno avvitate due boccole 1 e 2 per l.’e- 
yentuale attacco del pick-up. 

Il pannello verticale si fisserà a quello base 
di legno con appòsite quadrettine metalliche, 
chiaramente disegnate sul costruttivo. 

Preparato il pannello verticale si può pro¬ 
cedere nella costruzione con la preparazione 
del blocco di alimentazione, situato verso la 
sinistra del pannello orizzontale. 

Guardando l’apparecchio dal davanti si os¬ 
serverà che la impedenza ZI sia collocata ver¬ 
so l’estremo sinistro ed in- prossimità del pan¬ 
nello di alluminio; dinanzi all’iimpedenza sono 
collocati i due condensatori C4 e C5. Il tras¬ 
formatore di alimentazione è invece situato ver¬ 


so l’estremo posteriore sinistro, con le prese 
del primario rivolte all’esterno e le prese del 
secondario rivolte invece verso Finterno. Lo 
zoccolo della valvola raddrizzatrice V3 e col¬ 
locato dinanzi al trasformatore. La resistenza 
poteriziometrica RI, è tenuta sospesa fra il 
centro del secondario a 500 volta, centro che 
sappiamo corrispondere al negativo del cir¬ 
cuito, e il filo che collega l’uscita della im¬ 
pedenza ZI alla resistenza potenziometrlca 
L’uscita della impedenza corrisponde albi mas¬ 
sima tensione. 

Riepilogando, aggiungiamo che ai piedini del¬ 
lo zoccolo, che corrisponde comunemente alla 
placca ed alla griglia, vengono collegati gli 
estremi del secondario a 500 volta; il centro 
di questo secondario corrisponde al negativo 
comune che rappresenta la tensione minima 
che. si riscontra in tutto l’apparecchio. 

Gli estremi del ^condario a 4 volta e 1 
ampère, con presa centrale a 2 volta, vanno 
collegati ai piedini appositi per Falimentazio- 
ne del filamento. 

La presa intermedia di questo secondario 
di accensione della raddrizzatrice deve es¬ 
sere collegata all’entrata della impedenza e ad 
una armatura del condensatore C5 di 2 micro¬ 
farad isolato a 1000 Volta. 

L’uscita della impedenza ZI dovrà essere 


collegata ad una armatura di C4 e all’estremo 
della resistenza divisore di tensione RI. 

Osservando attentamente i disegni si vede 
che i condensatori C3, C4, C5 e C6 hanno 
una armatura comune e collegata al negativo, 
cioè' alla terra. 

Ultimato il montaggio del circuito alimen¬ 
tatore si può passare senz’altro al fissaggio 
degli organi rimanenti. Questi, come si rileva 
dal disegno costruttivo, sono disposti come se¬ 
gue. II tubo che porta le induttanze, è posto 
dinanzi al condensatore di accordo. Il trasfor¬ 
matore a bassa frequenza e la. vàlvola a bassa 
frequenza si trovano verso Festremo destro 
del pannello base. La valvola rivelatrice si 
trova precisamente all’estremo anteriore destro 
dello stesso pannello base. I condensatori C3 
e C6 stanno tra il tubo di cartone bachelizzato 
ed il trasformatore a bassa frequenza. Trala¬ 
sciamo indicare la posizione degli altri acces¬ 
sori complementari perchè chiaramente indi¬ 
viduabili sul costruttivo. 

Per la reciproca distanza degli elementi si 
tenga intanto ben presente che le misure pre¬ 
se sul disegno, riportandole alla costruzione, 
devono essere raddoppiate, ciò perchè il di¬ 
segno è precisamente la metà del naturale. 

Terminato il fissaggio di tutti gli organi 
si prosegua col fare tutti i collegamenti, che 
saranno iniziati da quelli del circuito di ac- 
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censione. Per questo circuito è indispensabile 
l’uso di filo coperto, ben isolato. I due fili 
saranno per altro fatti passare attorcigliati 
sotto al pannello, così come si osserva sui pia¬ 
no costruttivo. La ragione di un tale sistema di 
collegamento risiede nella necessità di evitare 
alcuni fenomeni di reazioni elettriche, intima¬ 
mente collegati al sistema di alimentazione in 
alternata. Di questi interessanti fenomeni non 
ci mancherà l’occasione di parlare in qual¬ 
che prossimo articolo. 

Dopo i collegamenti dei filamenti si faran¬ 
no i collegamenti del catodo, corrispondenti 
ad un piedino aggiunto sullo zoccolo e pre¬ 
cisamente al suo centro, alla presa dì terra, 
alle armature mobili dei condensatori Gl e C2, 
nonché al ritorno di griglia delia valvola a 
bassa frequenza, ritorno che corrisponde evi¬ 
dentemente al — G del secondario del tra¬ 
sformatore Tl. 

Dopo questi collegamenti si faranno con 
ordine progressivo i collegamenti delie griglie 
e delle placche ecc. 

Lo zero del primario del trasformatore di 
alimentazione, mediante fili che passano di 
sotto al pannello, va collegato alTintemittore 
I ed alla boccola b. La boccola a fa capo 
ad una armatura del condensatore G7, e la se¬ 
conda armatura di questo va col legata alla, pre¬ 
sa corrispondente alla quindicesima spira del¬ 
l’induttanza di accordo. Tale presa si intende 
corrispondere alla quindicesima spira a partire 
però dall’estremo collegato alla terra. 

Questo collegamento della linea luce ai con¬ 
densatore G7 serve per un eventuale uso del¬ 
la linea luce come aereo. Infatti se. si vuole 
adoperare l’aereo, sia esso interno od esterno, 
esso sarà collegato direttamente alla boccola a, 
mentre se si volesse fare uso della stessa li¬ 
nea luce di alimentazione, basterebbe corto¬ 
circuitare, cioè unire, le due boccole a e b. 

Ultimato il montaggio è prudente fare un 
minuzioso controllo di tutti i collegamenti che 
dovranno essere disposti a seconda delle no¬ 
stre chiare illustrazioni; fili ben diritti e di¬ 
stanti ed a rispettiva distanza fra loro. 

Facciamo osservare che per le armature 
mobili del condensatore d’accordo Gl e di 
reazione C2, non occorre alcun collegamento 
con fili perchè adoperando il pannello di al¬ 
luminio, fa esso stesso da conduttore; co¬ 
munica infatti il catodo, messo a terra, con 
le squadratine metalliche che uniscono i due 
pannelli. Lo stesso vale per la boccola 1 da 
servire al pick-up. La boccola 2 e l’interrut¬ 
tore 1 devono essere invéce perfettamente iso¬ 
lati dal pannello, e particolarmente l’interut- 
tore deve essere isolato nel modo più per¬ 
fetto possibile. 

Le linee tracciate punteggiate ,sul costrutti¬ 
vo, passano tutte di sotto al pannello. 

Crediamo intanto di avere dato tutte quelle 
indicazioni sufficienti perchè il montaggio pos¬ 
sa essere eseguito senza alcuna difficoltà da 
coloro che si trovano alle prime prove co¬ 
struttive. Infatti con l’ausilio della descrizio¬ 
ne, dei disegni, elettrico e costruttivo, sui quali 
sono chiaramente indicati tutti i singoli cle¬ 
menti, crediamo che il montaggio non debba 
presentare difficoltà alcuna. 

Messa appunto e funzionamento. 

Eccoci alla famosa e difficilissima messa 
a punto, diranno alcuni. Niente affatto, la 
cosa più semplice di questo mondo. Vediamo 
infatti a che cosa si riduce la messa a pun¬ 
to del nostro apparecchietto. 

Per procedere alla messa a punto c na¬ 
turale ammettere che tutto il montaggio sia 
perfettanienle esatto. 

Dare in poche parole la definizione dimes¬ 
sa a punto è cosa molto difficile. Noi ci limi¬ 
tiamo pertanto a dire che -la messa a punto 
degli apparecchi da noi descritti si riduce 
ad eseguire esattamente tutte le nostre indi¬ 
cazioni, ed a regolare le tensioni delle valvole. 

Nel nostro caso la regolazione deLIe tensio¬ 
ni si riduce a quella della valvola rivelatrice 
e a quella di bassa fréquenza. Queste tensioni 
si regolano mediante lo spostamento dei cur¬ 


sori, posti sulla resistenza potenziometrica. Il 
cursore o meglio la presa per la massima ten¬ 
sione corrisponde press’a poco all’estremo 
positivo ,mentre la presa p,er la tensione della 
rivelatrice corrisponde a circa un terzo della 
resistenza, a partire dal capo negativo. Sarebbe 
bene pertanto che i dilettanti cominciassero a 
fare uso di un voltometro per corrente conti¬ 
nua onde misurare le tensioni volute. La ten¬ 
sione della valvola rivelatrice si aggira attorno 
ai 45 volta, mentre quella della valvola a bas¬ 
sa frequenza si aggira attorno ai 130, 150 
volta. La tensione disponibile all’uscita della 
impedenza ZI è press’a poco superiore ai 200 
volta. Collegando la boccola y da servire al¬ 
l’attacco dell’altoparlante, alla massima tensio¬ 
ne, cioè all’uscita della impedenza ZI, si nota 
che tale tensione si riduce, prima di raggiun¬ 
gere la placca della valvola, a causa della’ ca¬ 
duta di potenziale attraverso l’altoparlante. Ca- 
' duta di potenziale che è direttamente propor¬ 
zionale alla resistenza stessa deU’altoparlante 
e alla corrente , che lo attraversa. 

Alcuni altoparlanti comuni, collegati ad li¬ 
na valvola di potenza, presentano una caduta 
di potenziale abbastanza sensìbile, per la loro 
forte resistenza e per il valore elevato della 
corrente anodica che supera sovente i 10 mil- 
Iìampère. Con una U418 o una P415 e con 
altoparlanti' a forte resistenza, abbiamo riscon¬ 
trato una caduta di potenziale a volte supe¬ 
riore ai 50 volta. Da ciò è logico pensare 
che una tensione misurata sulla resistenza po- 
tenziometrica, prima di raggiungere la placca 
della valvola subisce una notevole diminu¬ 
zione. 

Per le derivazioni sulla resistenza, invece, 
che devono alimentare altre valvole, come la 
rivelatrice, o le amplificatrici ad alta frequen¬ 
za, la caduta di potenziale è quasi trascurabile 
perchè la corrente anodica di funzionamento 
di tali valvole è piccola. Infatti per la valvola 
rivelatrice, pur essendo costretta la corrente 
ad attraversare il primario di un trasforma- 
tore; generalmente a forte resistenza, si riscon¬ 
tra una caduta di potenziale minima, perchè 
la corrente anodica si mantiene al disotto dei 
2 milliampères. 

Nella assegnazione delle tensioni occorre ri¬ 
ferirsi sempre alle tensioni misurate diretta- 
mente sulle placche. 

Adoperando la resistenza da noi indicata, 
che ha un valore di 13.000 ohm, si possono 
individuare le posizioni dei colletti in modo 
molto facile e cioè collegando la presa per la 
tensione della valvola a. bassa frequenza, pro¬ 
prio in corrispondenza della massima tensione 
che è lo stesso dire alla uscita deLla im¬ 
pedenza ZI, e la presa per la tensione della 
valvola rivelatrice alla distanza di 4 cm. a 
partire dall’estremo negativo della stessa, re¬ 
sistenza; negativo che come si è più volte 
ripetuto è collegato al centro del secondario 
a 500 volta. La tensione anodica per la ri¬ 
velatrice dovrà scegliersi attorno ai 45 vol¬ 
ta. Per la precisa tensione da assegnare alla 
placca della valvola a bassa frequenza si può 
tentare di spostare il cursore, lungo la re¬ 
sistenza potenziometrica. Chi inoltre fosse in 
possesso di un milliamperometro fondo scala 
25 o 50 mill., potrebbe inserirlo in serie al cirs 
cuito anodico della valvola di uscita per rego¬ 
lare le tensioni adatte alla migliore ampli¬ 
ficazione, priva di distorsione. Infatti, se la 
riproduzione è distorta, la lancetta del milliam- 
pcrometro oscilla molto e dissimetricamen- 
te. Quanto più ampia è l’oscillazione della 
lancetta, tanto più distorta è la riproduzione. 
Per l’ottima riproduzione la. lancetta deve ri¬ 
manere quasi ferma nella posizione di ripo¬ 
so, cioè con assenza di 'oscillazioni. 

Sia per le note alte che per le note basse 
l’ago dello strumento deve rimaner dunque 
quasi stabile. Se all’arrivo di forti oscillazioni 
la lancetta si sposta verso i valori massimi 
allora occorre diminuire la tensione di griglia, 
od aumentare la tensione anodica se la lan¬ 
cetta si sposta verso i bassi valori. Nel no¬ 
stro caso crediamo sia molto più agevole re¬ 
golare la tensione anodica; infatti ad una 


variazione di questa corrisponde uno sposta¬ 
mento della curva caratteristica. 

* * * 

L'apparecchio lo presentiamo senza alcuna 
pretesa, come è nostra abitudine, e ci limi¬ 
tiamo solamente a dire che • esso è destinato 
alla ricezione della Stazione locale. A questo 
l autore aggiunge che in successive prove , e 
proprio, al centro di Milano, è stato possibile 
ricevere discretamente sia con antenna-luce, 
che con antenna interna ed esterna, le Sta¬ 
zioni di Budapest, Tolosa, Roma, Bratislavia, 
Torino e parecchie altre fra le più importanti 
e potenti. 

Il dilettante, per ottenere la migliore seletti¬ 
vità per le varie . Stazioni, può provare a ri¬ 
cevere connettendo l'aereo direttamente alla 
presa a quindici spire, o prima del conden¬ 
satore, e cioè alla boccola a, l’antenna luce ecc. 
La potenza di riproduzione è media, sì da po¬ 
tersi ascoltare però ad una distanza di una 
ventina di metri. La riproduzione è ottima 
ed esente da qualsiasi traccia di ronzìo. L’ac¬ 
curatezza del montaggio è l’unico segreto per 
la migliore riuscita. 


Filippo Cammareri. 
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Un alimentatore di placca e filamento 


Considerata la continua diffusione degli ap¬ 
parecchi alimentati direttamente dalla rete di 
illuminazione, abbiamo voluto anche noi af¬ 
frettarci a pubblicare apparecchi in cui è 
stato completamente abolito Fuso di batterie 
a secco per l’alimentazione, sia per il cir¬ 
cuito anodico che per quello dei filamenti. 
T nostri lettori infatti, trovano descritto in 
questo numero un apparecchietto a due val¬ 
vole di facile costruzione e di buon rendi¬ 
mento, alimentato interamente in alterata. 


Una interessante comodità che abbiamo vo¬ 
luto introdurre nella costruzione dell’apparec¬ 
chio summenzionato è quella del complesso 
alimentatore di cui per il momento riportia¬ 
mo alcune note, il disegno elettrico ed una 
fotografia. 

Questo alimentatore ha il pregio di essere in¬ 
nanzi tutto asportabile, onde poterlo adope¬ 
rare per F alimentazione di qualsiasi apparec¬ 
chio, in continua ed in alternata. 

L’alimentatore può fornire energia ad un 


legati alle placche di una valvola .raddrizza¬ 
trice, doppio diodo, che con una tensione di 
250 volta per placca, eroga una corrente di 
60 milliampère, corrente più che sufficiente 
anche all’alimentazione di grosse superetero¬ 
dine e di grossi apparecchi a valvole scher¬ 
mate. 

Una seconda sezione del secondario del tra¬ 
sformatore serve all’alimentazione del fila¬ 
mento della stessa raddrizzatrice. Questa se¬ 
zione dà una tensione di 4 volta con una cor¬ 
rente di 1 ampère, necessaria e sufficiente 
pei* il filamento della raddrizzatrice in que¬ 
stione. 



Pensando però che molti hanno in animo 
di costruire apparecchi con più numero di 
valvole, che permettano la ricezione, in al¬ 
toparlante, delle molte Stazioni italiane ed e- 
stere, abbiamo iniziato gli esperimenti su un 
apparecchio a quattro -valvole,--Ha cui pri¬ 
ma valvola, amplificatrice in alla frequenza, 
è una schermata. L’apparecchio funziona tut- 
‘ t’ora bene nel nostro laboratorio j stiamo però 
tentando delle modifiche che permettano di 
aumentarne il rendimento mercè l’impiego di 
materiale, il migliore esistente, il cui costo 
non superi quello richiesto dai materiale co¬ 
mune. 

L’uso del migliore materiale nella costru¬ 
zione di apparecchi in alternata è di somma 
importanza, perchè il funzionamento possa riu¬ 
scire ottimo, sia per selèttività che per sensi¬ 
bilità ed assenza di rumori di alternata. 

Per l’apparecchio testé citato stiamo ten¬ 
tando una interessante applicazione della val¬ 
vola schermata ; auguriamoci perciò di riu¬ 
scire nella pratica applicazione, perchè possa 
essere di facile impiego anche ai meno esperti. 

L’apparecchio sarà descritto in due nume¬ 
ri, in maniera molto dettagliata, perchè possa 
essere costruito anche da quelli che si tro¬ 
vano ai primi passi della pratica radiotecnica. 
La descrizione sarà accompagnata da illustra¬ 
zioni e da un disegno costruttivo in grandezza 
naturale. 


apparecchio avente i filamenti alimentati dal¬ 
l'accumulatore. Esso infatti, con una eroga¬ 
zione di circa 60 milliampères può fornire 
tensioni leggermente superiori ai 200 volta, 

L’alimentatore in questione è costituito da 
un trasformatore che può essere applicato a 
reti con tensioni di 125, .140, 160 volta, con 
frequenza che può variare dai 42 periodi si¬ 
no ai 50. 

Il secondario di questo trasformatore è di¬ 
viso in quattro sezioni, di cui una fornisce 
una tensione di 500 volta, con presa interme¬ 
dia. Gli estremi di questa sezione vanno col- 


Le altre due sezioni sono pure a 4 volta, 
con prese intermedie a 2 volta. 

Una di queste sezioni eroga una corrente 
di 3 ampères ,mentre l’altra eroga una cor¬ 
rente di 5 ampères. Queste sezioni supple¬ 
mentari, come si comprende facilmente, pos¬ 
sono servire per Falimentazione dei filamenti 
di una diecina di valvole, tanto a riscalda¬ 
mento indiretto che a riscaldamento diretto. 
L’aumento d‘i spesa per raggiunta di que¬ 
ste altre due sezioni è pochissima. 

Da quanto abbiamo detto, risulta evidente 
che un dilettante che dovesse ad esempio co- 


Inviateci oggi stesso una cartolina vaglia di 

lire 6,50 

Riceverete regolarmente l’antenna — compresi i 
numeri doppi, i numeri speciali eco. — da oggi 
fino a tutto il 31 Dicembre 1930. 
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1’ antenna 


struìrsi un alimentatore, atto a fornire ener¬ 
gia al suo attuale apparecchio, trova un van¬ 
taggio a costruirsi questo da noi indicato, 
che gli potrà riuscire sempre utile in una 
eventuale trasformazione passando daH’alinien- 
tazione in continua a quella in alternata, o 
per montaggi direttamente in alternata, 


Sullo schema elettrico si osserva che la pre¬ 
sa a è derivata non dalla resistenza poten- 
ziometrica, ma dal centro delle cellule filtro. 

Le ragioni di questa presa sono parecchie; 
la prima è quella di potere disporre di una 
tensione più elevata da quella corrispondente 
al capo b, perchè non viene in tal modo com- 



LA RADIO ALLA FIERA DI MILANO 

Pubblicheremo nel prossimo numero un e- 
same particolareggiato della mostra della Ra¬ 
dio alla Fiera di Milano. Passeremo in ras¬ 
segna i vari stands, diremo delle novità e- 
sposte, dei progressi effettuati dall'industria 
radiofonica italiana ed estera. Anche all'Espo¬ 
sizione Internazionale di Liegi — Esposizio¬ 
ne che s’inaugurerà il 3 Maggio — si avrà, 
nel Palazzo dell'Elettricità, un'importante se¬ 
zione della Radio-, un nostro redattore avrà 
occasione di visitarla e scriverà un articolo 
per la nostra rivista. 


RECENSIONI 

GUIDE RADIO LIRieSE 
Il felice proposito di A. F. Formiggini, Editore 
in Roma, di creare una collezione di Guide delle 
principali opere di musica, offerta soprattutto (ma 
non esclusivamente) ai radioamatori, iniziata di re¬ 
cente con l’Iris, con la Norma, eoi Barbiere di Si¬ 
viglia e col Guglielmo Teli, è stata accolta con 
molto favore dal pubblico e dalla critica competente. 

Sono ora uscite tre nuove guide: La Sonnambula, 
Lohengrin, Tristano e Isotta. 


Fotografia deH’alimentatore, 


Il filtraggio, o meglio il livellamento della 
corrente raddrizzata, è affidato al complesso, 
costituito da due impedenze e da un blocco 
di condensatori aventi una capacità totale di 
circa 15 microfarad. 

D.ue condensatori da 0,1 microfarad, sono 
stati, montati, simmetricamente tra loro, tra 
il centro del secondario a 500 volta e gli estre¬ 
mi dello stesso. Un condensatore da 2 micro¬ 
farad (C3) è stato collegato all’entrata della 
prima cellula filtro, e precisamente una ar¬ 
matura di esso al principio della impedenza 
ZI ed al centro del secondario del filamento 
della raddrizzatrice; l’altra armatura è inve¬ 
ce collegata al negativo, che, come sappiamo, 
corrisponde al centro del secondario a 500 
volta. Alla fine della impedenza ZI, e natural¬ 
mente airinizio della Z2, è stata oollegata una 
armatura di un condensatore di 4 microfa¬ 
rad (C4) ; l’altra armatura di quest’ultimo è 
collegata ai negativo. 

Alla fine della impedenza Z2 è collegata t 
una armatura di un altro condènsa-bore pure 
da 4 microfarad (C5>; l’altra armatura di 
quest’ultimo è collegata naturalmente al nega¬ 
tivo comune. 

Tra la fine della impedenza Z2 e il negativo 
comune è montata una resistenza di circa 
1.8.000 ohm. 

Su questa resistenza vi sono alcune deriva¬ 
zioni, corrispondenti alle diverse tensioni oc¬ 
correnti alle placche delle varie valvole. 

Su questa resistenza, divisore dì tensione, 
sono stati montati tre condensatori da un mi¬ 
crofarad ciascuno. L’armatura comune .di que¬ 
sti condensatori è collegata al negativo, men¬ 
tre le armature libere di essi sono cotiegate 
rispettivamente alia derivazione corrisponden¬ 
te ai 45, 90 e 150 volta. 

Questi condensatori sono comunemente chia¬ 
mati condensatori by-pass, in italiano passag¬ 
gio laterale; essi servono a dare sfogo, a de¬ 
viare le correnti ad alta frequenza di ritor¬ 
no, scaricandole direttamente al negativo, or¬ 
dinariamente collegato alla terra; perchè al¬ 
trimenti queste correnti sarebbero costrette ad 
attraversare i tratti di resistenza compresi, ad 
esempio, tra i 150 e i 90 volta, e -così di se¬ 
guito tra il tratto che va dai 90 ai 45 volta. 


putata la caduta di potenziale attraverso la 
impedenza Z2; poi per altre ragioni di in¬ 
dole puramente tecnica, che noi illustreremo 
più dettagliatamente nel prossimo numero in 
cui riporteremo il disegno costruttivo. 

Sulla fotografia si nota una sola impeden¬ 
za. Questo perchè noi abbiamo fatto uso, per 
l’alimentatore di prova, di una impedenza dop¬ 
pia, esistente per caso nel nostro laboratorio. 
E 5 però consigliabile fare uso di due distinte 
impedenze, come diremo nel prossimo numero. 



Filippo Cammareri. 
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Note ed esperimenti di laboratorio 


Con la descrizione dei misuratori di val¬ 
vole Ferranti tipo YT1 e VT2, continuiamo 
la presentazione dei componenti il nostro la¬ 
boratorio. 

Valve Tester Ferranti. 

li Valve Tester contiene uno dei ben co¬ 
nosciuti strumenti di misura Ferranti, posto 
in un robusto astuccio di baiteli te assieme a 
resistenze e « shunts » per le misure multi¬ 
ple. Un interruttore posto nella parte infe¬ 
riore serve a selezionare le varie misure. Lo 
strumento possiede inoltre un conduttore fles¬ 
sibile con lo zoccolo, il quale, collocato nel¬ 
l’apparato ricevente e inserita la valvola sullo 
zoccolo stesso, serve per procedere alla Lettura 
delle misure che interessano. 

Inserito lo zoccolo nell’apparato ricevente 
si passa all’interruttore il quale, a seconda delle 
indicazioni marcate, dà le seguenti misure: 
Bassa tensione (Low Tension) : 0-10 Volts. 
Circuito di griglia (Grid Circuit): lo stru¬ 
mento indica la continuità del circuito di gri¬ 
glia; la lettura è dipendente dai valori deLla 
batteria di griglia e dalla resistenza posta tra 
la griglia della valvola e il negativo di gri¬ 
glia (come p. es. ravvolgimento secondario 
di un trasformatore).. 

Polarizzazione di griglia (Grid Bias) : 0-10 
e 0-100 Volts. 

Alta tensione (High Tension): 0-100 e 0-300 
Volts tipo VT1 ; 0-100 e 0-500 Volts tipo 
VT2. 

Corrente anodica (Ànodo Current) : 0-10 e 
0-100 Milliampères. 

Istruzioni per l’uso. 

Il Valve Tester è uno strumento che può es¬ 
sere usato con la stessa facilità sia dall’esperio 
che dal principiante. Ad ogni modo le seguenti 
istruzioni sono necessarie: 

Inserire lo zoccolo del Valve Tester in al¬ 
tro qualsiasi zoccolo portavalvole di un ri¬ 
cevitore ; per misurare La polarizzazione di 
griglia il filo libero dello strumento deve es¬ 
sere collegato al polo positivo della batteria 
di griglia e così lo strumento indicherà il 
voltaggio della batteria. Nella stessa maniera 
a| possibile leggere tutLe le altre misure, ad 
eccezione di quella della corrente anodica. 

Per collaudare una valvola questa deve es¬ 
sere inserita nello zoccolo del Valve Tester, 
ma è consigliabile di prendere prima tutte le 
misure senza la valvola in posizione, per garan¬ 
tirsi della esattezza degli attacchi dei fili; ciò 
è da praticarsi sopratutto in un ricevitore 
montato da poco. 

Può succedere talvolta che il voltaggio o la 
corrente da misurare sia maggiore di quella 
sopportata dallo strumento ; in - tal caso l’a¬ 
go devia al massimo. Ciò non danneggia il 
Tester, poiché la sua costruzione è molto so¬ 
lida; ma non si deve lasciàre lo strumento 
così sopraccaricato per un tempo considerevole. 

Per prendere le misure si pone l’interrut¬ 
tore alla posizione « L. T. 10 R. ». Se l’ago 
si sposta a destra tutte le misure saranno esat¬ 
te; se invece con l’interruttore in questa po¬ 
sizione l’ago, tende a sinistra la giusta lettura 
si otterrà con l’interruttore alla posizione «L. 
T. (10) » ; in questo caso il voltaggio di bassa 
tensione dovrà essere detratto dall’ammontare 
risultante dalla lettura della polarizzazione di 
griglia (Grid Bias). 

Questo succede quando il polo positivo della 
bassa tensione si trova collegato sul piedino 
dello zoccolo portavalvole che si trova a si¬ 
nistra della linea griglia-placca .(quando si os- 
sei’vi lo zoccolo portavalvola in modo che la 
• placca sia più vicina all’occhio dell’osservatore 
e la griglia sia dalla parte opposta). 

Casi speciali. 

a) Ih alcuni ricevitori il positivo- della bas¬ 
sa tensione è congiunto col negativo dell’alta 
tensione. In questi casi se la lettura L. T. è 


Letture basse sono dovute a: 


1°) Batteria anodica scarica (le letture 
danno basso voltaggio di A. T. e scarso mil- 
liampèraggio). 


2°) Batteria di accensione scarica (le let¬ 
ture danno basso voltaggio di bassa tensione 
e basso milliamp.). 


3°) Esaurimento della valvola (la lettu¬ 
ra dà scarso milliamp.). 

Se i valori del voltaggio di A. T. o del 
milliamp. sono leggermente alti, generalmente 
ciò non è pericoloso ; ma se i milliam¬ 
pères sono molto più alti del normale, 
si trova che il voltaggio di polarizza¬ 
zione di griglia è molto basso e allora 
bisogna convenientemente aumentarlo. 

In ogni caso la lettura di B. T. non 
deve superare i 2,5, 4,1 oppure 6,2 Volts, 
a seconda che si tratti di accumulatori 
da 2,4 o 6 Volts. Se la lettura di B. 
T. cade a VI,8-3*6 oppure 5,4 Volts 
l’accumulatore deve essere ricaricato im¬ 
mediatamente. 

Tutte queste misure devono essere pre¬ 
se con l’accumulatore posto in connes¬ 
sione coirapparecchio, altrimenti i valo¬ 
ri ottenuti possono essere scorretti. 

Allorquando vengono /usati accumula¬ 
tori d’A. T. bisogna fare attenzione ac¬ 
che il voltaggio di ogni cella non cada 
sotto 1,8 prima della ricarica. 


Valvole schermate. 


Quando vengono usate valvole schermate che 
possiedono la presa anodica all’apice del bul¬ 
bo, le letture della corrente anodica e del 
voltaggio anodico non si riferiscono all’anodo 
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ottenuta con l’interruttore alla posizione « L. 
T. 10R », tanto la lettura L.T. quanto la let¬ 
tura della polarizzazione di griglia (Grid Bias) 
saranno corrette; ma l’esatto voltaggio di alla 
tensione (H.T.) verrà ottenuto sottraendo il 
voltaggio di bassa tensione (L.T.) dalla lettura 
dell’alta tensione. 

b) Nei casi in cui le connessioni sono 
come in a) ma allorquando - l’esatta lettura 


Le punte di carico appor¬ 
tando sbalzi più o meno 
periodici nella tensione 
della rete, insidiano la vita 
delle valvole del vostro 
apparecchio 

IL REGOLATORE DI TENSIONE 

‘RAM* 


permette di : 


a) conoicei* 1* tensione aulì* quale ai è innevato il proprio ricevitore : 
W «vere I» punibilità di leggerla con uno linimento aiaolutemenle per¬ 
fetto e di facile lettura, nonché di ridurre gli abalzi periodici orari 
oltre la percentuale di aicurezza ; 

e) apendere meno in valvole e lar lavorare il lavorare il ricevitore con 
le aue giuilc tensioni, cioè nel modo ideale ; 
d) avere una valvola di aicurezza aulii rete. 

Ecco lo scopo del Regolatore di tensione *RAM' 


Valvole nelle posizioni di 
Alta Frequenza : 

a) Neutralizzata 

b) Valvola ichermala 
(schermo) 

(placca) 

Oscillatore (Ultradina) 


Tens. an. 

Corr. anod. 

Poi. gr. 

Volts 

Milliamp. 

Volts 

60-120 

2.5 

1.5 

60-75 

05 

1.5 

120-150 

2.5 


60-120 

6-10 



Media Frequenza : 

a) Triodo 

b) Valvola schermata 
(schermo) 

(placca) 

Rivelatrice (accoppiamento 
a tras f ormatore) 

a) Rettificazione di griglia 

b) Rettificaz. di placca 


PRIMA BASSA FRtQUfNZA 


60-120 

2.5-3 

1.5 


*4 


60-75 

0.5 

1.5 

120-150 

2.5 

1.5 

60 

100-150 

2.4 



Senza seqn. 

0.25 max 6-12 
Con segnale 
1 max 

90-150 2- 5 1.5- 3 


Uscita : 


Una valvola di poten. norm. 120-150 5-10 7.5-9 

Due delle in push-pulì 120-150 10- 20 7.5- 9 

Una vai ola di grande poten. 120-250 15- 50 15 -40 

Due dette in push-pull 120-250 50-100 15 -40 


I valori dati sono solo approssimativi ma se 
le letture ottenute differiscono molto da que¬ 
sti valori non sarà possibile ottenere una buò¬ 
na riproduzione. 


« L.T. » è ottenuta con l’interruttore alla po¬ 
sizione « L.T.10 », l’esatta alta tensione è ot¬ 
tenuta come in a ) ma la lettura della pola¬ 
rizzazione di griglia (Grid Bias) è ridotta di un 
ammontare eguale al voltaggio di bassa ten¬ 
sione (L.T.) che deve essere addizionato per 
ottenere l’esatto valore. Se il voltaggio della 
polarizzazione di griglia è minore della bassa. 
tensione l’ago dello strumento tenderà a sini¬ 
stra. In questo caso deve essere usato uno 
zoccolo intermedio (L. 24 extra). 

Si deve rimarcare che il Valve Tester non 
solo abilita a collaudare le varie valvole del 
ricevitore ,ma provvede altresì ad lina verifica 
di tutte le connessioni principali del ricevitore 
prima di collocare a posto le valvole, evi¬ 
tando così la bruciatura dei filamenti che av¬ 
verrebbe nel caso di una falsa connessione. 
Questo è di particolare interesse per coloro 
che costruiscono un ricevitore per proprio di¬ 
letto. 

Lé seguenti misure vengono ottenute appros¬ 
simativamente nei comuni radioricevitori: 
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bensì allo schermo. In questo caso, per mi¬ 
surare U voltaggio anodico si devono usare 
i due conduttori separati coilegandoli allo zoc¬ 
colo del Valve Tester. 

Il condutlore rosso verrà collegato alla 
presa anodica della valvola e il . condut¬ 
tore nero al negativo della batteria ano¬ 
dica. I milliamp. di placca verranno ottenuti 
levando il conduttore dal morsetto anodico 
della schermata e col legando lo al cordone rosso 
del- Valve Tester, nel mentre che il cordone 
nero del Tester verrà collegato al morsetto 
anodico della valvola. 

Aggiustaggio a zero. — Dopo un uso con¬ 
siderevole, oppure a causa di violente scos¬ 
se l’ago può spostarsi dalla sua posizione a 
zero. Agendo opportunamente sulla vite del¬ 
l’aggiustatore si porterà l’ago allo zero e la 
precisione del Tester non verrà per nulla di¬ 
minuita. 

Fusibile di protezione. — Se un voltaggio 
eccessivo viene accidentalmente applicato allo 
strumento, il fusibile fonde e deve essere rim¬ 
piazzato. Per far ciò bisogna rimuovere la 
piccola vite che si trova a destra (Fuse) ; 
levata la vite verrà svitato il fusibile ed un 
nuovo fusibile verrà con accuratezza avvitato 
al suo posto. Un fusibile di ricambio viene 
incluso in ciascun Valve Tester Ferranti e 
fusibili addizionali vengono forniti a modi¬ 
cissimo prezzo. 

Zoccolo d'aggiunta. — In taluni ricevitori 


La consulenza è a disposizione di tutti i 
Lettori della nostra Rivista, sempre però che 
le loro domande sieno di interesse generale o 
riguardino gli apparecchi da noi descritti. Ci¬ 
gni richiesta di consigli deve essere però ac 
compagnata dalla tassa fissa di L. 2 in fran¬ 
cobolli (o mediante cartolina vaglia). La tas¬ 
sa serve unicamente ad alimentare la nostra 
sottoscrizione permanente per dotare di appa¬ 
recchi radio-riceventi gli ospedali ed i ricoveri 
di derelitti. Dato lo scopo benefico della sot¬ 
toscrizione è naturalmente in facoltà dei let¬ 
tori di aggiùngere un qualsiasi ulteriore con¬ 
tributo alla tassa fissa. 

E. GIORGI — Trieste. 

Il reostato della valvola rivelatrice dell’apparec- 
chio S.R.2 deve essere di 20 ohm, mentre per la 
bassa frequenza può servire un reostato di circa 

10 olmi. 

U. SORGE. 

La ricezione delle Stazioni lontane, eoa l’appairec- 
ohio S.R.4, adoperando una piccola antenna interna, 
è quasi Impossibile; tanto meno con un telaio. Per¬ 
tanto crediamo che con una antenna interna di una 
diecina di metri le sarà possibile la ricezione delle 
Stazioni di Napoli, Roma e Milano. 

ENTUSIASTA. 

D. — Ho costruito il vostro apparecchio a ga¬ 
lena S.R.4 (mio primo passo di radipcoatruzione) e 
credo di avere ottenuto un risultato più die sod¬ 
disfacente; con anteenna di 30 m. ho ricevuto, oltre la 
locale telegrafia, Roma, Tolosa, Napoli ed un’altra 
Stazione spagnola, forse Barcellona. 

A proposito che potenza d’aereo effettiva ha To¬ 
losa? 

Penso che sarebbo opera sprecata il tentare di 
ottenere di più, data anche la buona selettività ot¬ 
tenuta. 


10 spazio disponibile è tanto ristretto che la 
valvola non può trovar posto quando lo zoc¬ 
colo del Valve Tester è inserito. Per ren¬ 
dere possibile le letture in questi casi si fa¬ 
rà uso dello zoccolo d’allungo (Estensioni Plug). 

Zoccolo intermedio. — Uno zoccolo interme¬ 
dio di bassa tensione serve per invertire le 
connessioni di bassa tensione come spiegato 
nel capitolo Casi Speciali. 

Altre misurazioni. 

Unitamente al Valve Tester vengono forniti 
due conduttori che servono allo scopo di usa¬ 
re il Valve Tester come un comune Voltome¬ 
tro e Milliamperometro., 

Per misurare 10 oppure 100 milliampères 
collegare il conduttore negativo alla presa di 
placca dello zoccolo. 

Per misurare 10 Volts collegare i conduttori 
ai piedini del filamento. Il conduttore positivo 
rosso è alla destra guardando lo zoccolo con 

11 piedino anodico verso l’osservatore. (In que¬ 
sto modo lo strumento può essere anche u- 
sato per leggere fino 1 milliampère, essendo 
la resistenza dello strumento equivalente a 
10.000 ohms).. 

Per misurare 100 e 300 Volts oppure 500 
Volts col V.T.2, collegare il cordone positivo 
al piedino anodico e il cordone negativo al 
piedino negativo del filamento. 

Lo strumento può essere provvisto di zoc¬ 
colo per valvole UX americane. 


Come si potrebbe amplificare il volume di que¬ 
sto minuscolo apparecchio? E per far funzionare un 
piccolissimo altoparlante ? 

Ve ne sono in commercio di adatti al mio scopo? 

R. — I risultati ottenuti con il suo appareo- 
chietbo a galena sono ottimi. Se riceve le Sta¬ 
zioni di Roma, Tolosa ,Napoli eec. non è escluso 
che adoperando un po’ dì pazienza nella sintonizza¬ 
zione non debba ricevere altre Stazioni. 

La potenza vera e propria di aereo della Sta¬ 
zione di Tolosa, a dire il vero, non l’abbiamo mai 
misurata -La potenza indicata è però di 8 kw. E’ 
indubitato però che la trasmissione di questa Sta¬ 
zione ò ottima sotto ogni rapporto, per potenza, 
costanza di modulazione e di lunghezza d’onda. 

Per amplificare il volume di suono occorrerebbe 
l’aggiunta di un ulteriore stadio a bassa frequenza. 
Prossimamente descriveremo un economico amplifi¬ 
catore adattabile all’S.R.4. 


Referenze “ POLAR„ 

Vi testimonio la mia soddisfazione circa il 
funzionamento del caricatore “ Polar „ Tipo A 
ricevuto mesi fa. 

ANGELO FERRERÒ 
Via IV Novembre, 56 * Dronero 


NINO CUGLIELMINETTI 
D. — Sono in possesso di un apparecchio ricévente 
a quattro valvole che fino ad ora ho alimentato con 
un accumulatore Tudor (4 volt) ed una batteria, 
da me stesso costruita con 32 pile, che mi fornisce 
all’ineirea Io seguenti tensioni: —Ì20 -J- 60 -j-80 
-J-120. Questo sistema di alimentazione mi è costo¬ 
sissimo perchè la batteria mi si scarica nel perio¬ 
do di un mese, e quindi mensilmente dovrei farmene 
una nuova, senza contare che, passati i primi giorni 
di tensione massima, incomincia ad indebolirsi la po¬ 
tenza dell’apparecchio. 


Vorrei sapere in quanti altri modi potrei alimen¬ 
tare l’apparecchio e quali essi siano; quale sia il 
piu conveniente, tenuto conto che desidererei avere 
la possibilità di variare le tensioni di placca e gri¬ 
glia, perchè non le ho ancora ben stabilite. 

Potrei alimentare l’apparecchio completamente in 
alternata? Con quali vantaggi e quali svantaggi? 

R ■—• U più comodo e forse il miglior sistema 
di alimentazione è l'alimentatore di placca. Legga 
in questo numero la descrizione sommaria di un 
alimentatore universale. Questo infatti potrà servire 
sia per apparecchi in continua che in alternata. 
L’alimentazione in alternata ha su quella continua 
il .grande vantaggio della comodità. 


Referenze “ POLAR „ 

La batteria anodica 80 Volta da voi fornitami, 
funziona benissimo. Dà all’apparecchio potenza 
e grande chiarezza di voce. 

Dott. OSVALDO SPERONI 
Piancastagnaio (Siena) 


COSTANTINI — Forlì. 

l>. — Sono un appassionato lettore e trovandomi 
alle prime armi, mi sono accìnto alla costruzione del- 
l’S.R.t con valvola bigriglia D. G. 407. 

II materiale è esattamente quello indicato dalla 
rivista, eccetto il reostato che, anziché di 20 mf. 
è di 30. 

Dispongo di un’antenna esterna lunga 21 m. ed 
alta 15, dalla parte dell’apparecchio, e m. 5,50 dal¬ 
la parte opposti, non essendo possibile altri sostegni. 

La ricezione è ottima, di sera, per una diecina 
di Stazioni, specie Roma ,ed anche Budapest. 

Quando le placche del condensatore sono chiuse, 
cioè al N. 100 non sento nulla; devo giungere fino 
al 55, cioè Budapest. 

Non trovando in commercio pile a secco di gran¬ 
de capacità di 4 volt per l’accensione del filamento, 
ne metto due in parallelo che, dopo qualche giorno 
non servono più. Per questo motivo le suddette 2 
pilette tascabili semiscariche le ho invertite in se¬ 
rie, ottenendo ancora il funzionamento. 

Così facendo comprometto il filamento?' 

R. — E’ strano pretendere dall’S.R.t più di quanto 
abbia ottenuto. La cagione per cui non sente più 
nulla, quando lo placche del condensatore sono al 
100 è ohe la gamma di frequenza oopribile dal 
circuito oscillante non supera la frequenza di Bu¬ 
dapest.. 

Per sintonizzarsi con le Stazioni comprese fra i 
100 e i ooo è necessaria una razionale ed accurata 
manovra della reazione, nonché qualche variante da 
apportare al circuito d’aereo, inserendo, ad esempio 
in serie alla discesa qualche condensatore variabile 
da 0-0007 mf. Esistono in commercio pile a see# 
da quattro volta e di grande capacità. Veda le 
Superpila o le Volta. Regoli l’accensione con l’ap¬ 
posito reostato. La connessione in serie delle pile 
non può danneggiare le valvole. 

E. VIGO. 

D. — Lusingato dalla descrizione dell’S.R.3 volli 
tentarne la costruzione. 

Unica sostituzione, quella dei trasformatori a bas¬ 
sa frequenza; non avendo potuto trovare in com¬ 
mercio il Koerting collocai due Philips rapp. 1-3. 

Montato così l’apparecchio, e controllato schema 
e tensioni, provai a metterlo in funzione. 

A tutta prima l’apparecchio rimase muto fino a 
metà potenziometro aperto; da questo punto in avanti 
invece urlava maledettamente. 

Provai a cambiare la resistenza da 2 in.o. con una 
da m.o.-l L 5 o gli urli cessarono. Patta questa modi¬ 
fica, provai a captare qualche Stazione, ma non 
sento chp la locale, che ricevo debolmente su gradi 
9 del eondensatore di destra e su 18 di quello di si¬ 
nistra, con potenziometro metà aperto; la ricevo 
invece meglio sulla seconda armonico, e cioè su 
gradi 43-52. 

Per diverse sere provai e riprovai l’apparocchio 
ma sempre con esito negativo. 

Soltanto di sera, quando non funziona la locale, 
qualche volta riesco a sentire Roma e Budapest, ma 
appena pereettibiili. 

Mi rivolgo perciò alla vostra competenza per¬ 
chè vogliate suggerirmi qualohe rimedio onde met¬ 
tere l’apparecchio in condizione di poter funzionare 
come si addice ad un otto valvole. 

Dimenticavo di elencare lo valvole ohe adopero, 
che sono Mod. e Osci!. Zenit G-406; l a di media 
Zenit L-412; 2 a e 3 a Zenit G-406; Rivel, Tungsram 
G-409; l a di bassa Zenit U-415; 2a UI418 Zenit. 

Per batteria anodica ne adopero una formata di 
pile a secco. 

R. — Gi meravigliano gli scarsi risultati ottenuti 
coll’S.R.3. Le valvole/le tensioni ecu sono le più adat¬ 
te. Non ci dice però che media frequenza ha ado- 
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POLAR” 


MILANO 

Via Eustachl, 56 - Tel. 25-204 


CHIEDETECI I NUOVI LISTINI 1930 

Batterie Anodiche ricaricabili da L. 60 a L. 240 

ACCUMULATORI ACCENSIONE 4 V. E 6 V. ,, „ 60 „ „ 100 
CaricatoriperAccumulatori- Batterie,, „ 60 „ „ 250 

Batterie a ricarica automatica — Accumulatori a ricarica automatica 
Alimentatori integrali per ricevitori da 3 a 8 valvole 

TUTTI I NOSTRI APPARECCHI SONO GARANTITI PER 20 MISI 
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penato. Ci faccia oonoseere le sue medie frequenze 
e non tarderemo a darle minuziosi ragguagli, es¬ 
sendo i trasformatori a bassa frequenza l’anima del¬ 
le Supereterodine. 


Referenze " POLAR „ 

La batteria anodica “ Polar „, come ebbi già 
ad asserire, va ottimamente. Dopo la carica 
conserya molto bene la tensione pur avendo 
•funzionato già da circa 100 ore. 

ANGELO BARRA 
Olevano sul Tusciano 


G. COMANDUCC1 — Genova. 

R. — I condensatori variabili da adoperare per 
i apparecchio S.R.4 devono, essere di 0,0005 m.f. I 
risultati d,a lei ottenuti non ci sembrano per altro 
tanto cattivi dato che oltre alla ottima ricezione 
delia locale riesco a' ricevere discretamente Algeri e 
JSratislavia, La sua attuale antenna di 70 m. è un 
pochino... esagerata. Provi^ ad accorciarla, riducen- 
dola di una quarantina di metri. Quale è l’attuale 
altezza della sua antenna? Ci scriva. 


A. V. — Roma. 


“ Presti pubblicare uno schema con rela¬ 
tivi piani di montaggio, per l’autooostruzione di un 
alimentatore a voltaggio universale, di placca, fila¬ 
mento o griglia? 

L’alimentazione in alternata tornio oggi a diffonj- 
dersi grandemente per le comodità ch’essa offre in 
conironto degli accumulatori, par i quali occorro ima 
cura continua affinchè non si guastino, quindi ogni 
delucidazione a riguardo non potrà tornare clic utile 
o (li sommo gradimento ai tanti tuoi lettori. 


ì) v no *- u n alimentatore universale 

pubblicato in questo numero. Come vede anche noi 
01 ■ rettiamo a trattare dell’alimentazione in alter¬ 

nata. 

C. RONCOLINI. 


R. — 

numero. 


Daremo ampie spiegazioni 


in un prossimo 


G. AVALLE. 

R- — 11 mancato funzionamento dell’S.R 3 deve 
attribuirsi indubbiamente ad errori di montaggio, 
nato che nella descrizione di tale apparecchio sia¬ 
mo incorsi in alcuni errori la invitiamo a leggero le 
correzioni relative sol 8 della nostra Rivista, 

e precisamente all’ultima pagina. 

GEH VISO PITUS. 

R. — Siamo spiacenti non potorie dare dettagliata, 
descrizione . dell apparecchio da lei citato. Ci per¬ 
mettiamo intanto consigliarle, prima di accingersi 
alrn costruzione di apparecchi, di leggere qualche 
pubblicazione di radiotecnica elementare. 


Referenze * POLAR « 

Ho ricevuto il caricatore « Polar „ e con pia¬ 
cere posso dirvi che esso funziona egregiamente 
e che l’erogazione è ben superiore al convenuto. 

IGNAZIO degli ABBATI 
Via Antonio Paleario, 17 - Roma 


IL LACCOLITI — Roma. 

. ~ Quanto ci scrive rileviamo la sua poca 

dimestichezza col montaggio di apparecchi. Lo con¬ 
sigliamo perciò, di iniziare il suo dilettantismo con. 
la costruzione di apparecchi più semplici dell’S.R .5 
Per la fornitura del materiale si rivolga a qualcuna 
dello ditte inserzioniste de l’Antenna. 

SOMMARIVA. 

R- — I condensatori da usare nelPRT36 devono 
avere una capacità di 0,000 5mf. 

Per l’attacco del trasformatore Korting si riferisca 
alle seguenti indicazioni: Po alla placca, PI alla 
batteria anodica. So alla griglia, SI alla tensione di 
polarizzazione. 

L’impiego della valvola da lei indicata non è 
consigliabile. 

M. ARNALDO — Genova. 

R — La sua antenna è un po’ lunga. L’esofu- 
sione della locale dipende dall’abile manovra del¬ 
l'apparecchio, che è molto selettivo. 

G. GALLONI — Pola. 

Per. l’SR4 faccia pure Uso di tappo luce, con i 
sistemi conosciuti: cioè condensatore fisso da 0,0001 
o 0,0002 mf., eco. 


La Radio agli infermi, ai ciechi e ai derelitti 
Sottoscrizione de “l’antenna,, 


Non spenderemo oggi parole nostre per in¬ 
citare gli animi alla. Carità, ma faremo come 
quel viandante che per riprender fiato e non 
sostare attaccò il suo carretto ad una stella. 

Maffioli Antonio di Sesona (Vergiate), Cie¬ 
co di guerra, ci fa pervenire la sua offerta 
preziosa come i due spiccioli della vedova giu¬ 
daica. 

Noi vi diciamo in verità, con parole di 
Cristo, che questo povero Cieco ha gettato 
nella cassetta delle offerte più di tutti gli 
altri, traendo dalla sua nera infinita notte 
un raggio capace di abbarbagliare molte pu¬ 
pille veggenti. A quel raggio intrecciamo la 
ghirlanda della Carità, riportando le parole 
con cui il parroco di Sesona accompagna 
l’offerta: 

« A nome del cieco di guerra Maffioli An¬ 
tonio di Sesona di Vergiate invio là modesta 
offerta per la sottoscrizione indetta dal pre¬ 
giato periodico l’antenna, prò Radio ai Cie¬ 
chi ecc. 


In uno col sullodato grande invalido Maf¬ 
fioli plaudo alla nobile iniziativa ed auguro 
numerose offerte da chi sente la vera ca¬ 
rità cristiana verso tanti infelici. 

Coi migliori ossequi dev.mo 

D. Giuseppe Mariani 
Parroco di Sesona 

27-3-30. 


Totale (numero precedente) . L. 333.50 

Guglielminetti N. .» 2 ,— 

Enea Z. . ..» 2 ,_ 

Costantini - Forlì . ... » 2 ,_ 

Corraf3.ini - Bari .» 5 ,— 

Un incompetente - Torino .» 2 ,- 7 - 

A. Maffioli - Vergiate .» fi,— 

T 3 . Valle - Genova .» 2 ,-— 

11. P. M. - Vigevano ......... fi,— 

B. C olivicchi - Roma .» 2,— 

M. M. M. - Vigevano .»■ 2 ,— 

C. Roneolini - Roma .» 5,— 


Totale L. 367,50 
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FIERA CAMPIONARIA DI MILANO 

12-27 APRILE 

PADIGLIONE DELLA RADIO - STAND N. 3823 


Radio-amplificatori Ferrix - Alimentatori di placca 
Micro caricatori - Trasformatori 
Raddrizzatori - Induttanze - Parti staccate - Riduttori 


UN NOTO SCRITTORE DI RADIOTECNICA 

sarà a disposizione della Clientela per qualsiasi schiarimento riguardante gli appa¬ 
recchi riceventi e per consultazioni dettagliate sugli apparecchi in alternata. 


La spiccata sensibilità musicale italiana, induce il radioamatore a ricercare, in un 
moderno radioricevitore, speciali qualità dì riproduzione. 

I trasformatori a bassa frequenza FERRANTI - di fama mondiale - possono assicurare 
una riproduzione musicalmente perfetta. 


il 


6, Via Posquirolo - MILANO - Via Pesquirolo, 6 


)) 


TELEFONO 80-906 


È pronto il recentissimo Modello A. F. 6 rapporto y 7 .L. 216.— 

AGENTI REGIONALI della FERRANTI Ltd. - Trasformatori, resistenze, condensatori, ecc. 

LISTINI A RICHIESTA 


PARTI STACCATE PER IL MONTAGGIO DEI RICEVITORI. A PREZZI DI CONCORRENZA 

FERRIX - Alimentatoci, raddrizzatori, trasformatori per alternala, ecc. 


.c’è un 

chiacchere, che 


solo mezzo per dimostrarci a fatti, non a 

apprezzate l’opera nòstra : abbonandovi. 
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Gli inglesi hanno ripreso la fera emissione di te¬ 
lefotografie: dalla National, il martedì allo 13 e la 
domenica alle 23; dalla Midland Regional, il mer¬ 
eoledì ed il sabato alle 21' e 30. 

* * * 

Mosca (938 m.) fa delle trasmissioni in francese ed 
in tedesco il lunedì, mereoledì, giovedì e sabato: 
in tedesco alle 19 e 30 ed in francese alle 20 o 45. 
* * * 

A Varsavia fervono i lavori intorno alla nuova 
Stazione di 120 Kw. 

* + * 

La signora Snowden, moglie del terribile Mini¬ 
stro delle Finanze inglese, è stata eletta presiden¬ 
tessa del Consiglio d'amministrazione della British 
Broadcasting Co. col lauto stipendio di circa _ 300 
mila lirei 1 ' 

* * * 

In su o in giù per l’etere, a deliziarci di sem¬ 
pre maggiori interferenze, se ne vanno le Stazioni 
straniere: ecco Rabat (Marocco) che ora emette sm 
m. 416,3 (invece di 412); Radio L. L. sm 370,4 
(invece di 368); Hannover su 566,1 (invece di 560). 
* * * 

Dal 12 al 14 luglio si terrà ad Anversa un Con¬ 
gresso internazionale delle Stazioni bu onda corta. 


Il teatro New-Amsterdam, di New York, è stato 
trasformato in un grande auditorium dalla American 
Broadcasting Co. Ai concerti sarà ammesso il pub¬ 
blico. Idea ottima, perchè la presenza ed il con¬ 
trollo del pubblico vivificano e rendono più. emotive 
le esecuzioni, sia per gli esecutori ohe per ehi ascolta 
dinanzi ad un altoparlante. 

* * * 

Ingegneri francesi sono s$ati incaricati di instal¬ 
lare due stazioni ad onde corte a Kasr ed a Nedjef- 
Abadi, in Persia ,e tre altre nelTAfgamstan. 

* * * 

Si annunzia una nuova religione scientifica: la 
Radiosofia. Che roba sarà? Conoscevamo^ già_ la 
Radio-scocciatura, la Radiofobia e la Radiomania'... 
* $ * 

Tu giugno l’Indocina avrà, a Saigon, una nuova 
Stazione su onde corte, della potenza di 12 Kw. 
* * * 

Radio-Normandie, dopo aver scorrazzato a suo. ta¬ 
lento fra le più diverso lunghezze d’onda, pare si sia 
definitivamente fermata sui 213 m. 

• * * 

Abbiamo già detto degli scambi internazionali di 
programmi fra Londra, Bruxelles e Colonia. Ora ò 
la volta delle Stazioni di Amburgo, Stoccolma ed 
Oslo, che si sono accordate per effettuare analoghi 
scambi. Altrettanto fanno, il martedì, giovedì e. sa¬ 
bato, le Stazioni di Zagabria, Belgrado e Lubiana. 

* * * 

Ingegneri tedeschi stanno costruendo a Nankino 
(Cina) quello che sarà — per quanto tempo? — 
la più potente Stazione del mondo. Kolossal! 

* * * 

Dal quai d’Orsay è partita, fra le tante e tante, 
una bella circolare che prescrive a tutti i rappre¬ 
sentanti diplomatici o consolari francesi una vasta 
inchiesta sulle onde. Gli ambasciatori e i consoli 
sono invitati a riferire circa il numero delle trasmit¬ 
tenti e dei ricevitori dei paesi esteri, sul posto 
occupato nei programmi esteri delle manifestazioni 
del pensiero francese, sulle difficoltà che le Sta¬ 
zioni estere possono apportare all’ascolto delle Sta¬ 
zioni francesi, e, infine, sulle manchevolezze dei pro¬ 
grammi di queste ultime. Quando gli saranno giunte 
tutte le risposte ,il ministro degli Esteri prenderà 
le dovute misure onde permettere alla voce della 
Francia di farsi ascoltare in tutto il mondo. 

Benissimo! È un’idea che consigliamo al Mini¬ 
stro Grandi. Ne sentirebbe delle carine! E forse, 
la finiremmo di brontolare... Perchè non è per nulla 
piacevole questa parte d’eterni malcontenti! 


* * * 

I francesi, come i portoghesi ,son gai ognor. Ades¬ 
so stanno ribattezzando tutti i loro speaker. Quello 
di Rennes si chiama Renovox; quello di Parigi, Mi¬ 
crovox; Arcavox quello di Bordeaux; e via con tutta 
una serio di Radiowest, Microscopie, ecc. Proponia¬ 
mo, in Italia: Busecca vox per Milano; Cereavox per 
Torino; Mannaggiavox per Roma; Iammovox per Na¬ 
poli; ecc. ecc. 

* * * 

L’Eiar sta facendo il censimento dei radio-ascol¬ 
tatori! Malinconie! Le capiterà come in Francia, 
dove, su oltre due milioni di ascoltatori, ne figurano, 
agli effetti della tassa, ben... 41.243! 

* * * 

II Belgio ha, finalmente, uno Statuto radiofonico. 
Invece della previsitia tassa fissa di 66 franchi, 
circa 35 lire, è stata votata una tassa di 30 frs. 
per gli apparecchi a galena ed una tassa inferiore 
ai 60 frs., ma proporzionale al valore degli appa¬ 
recchi, per quelli a valvole. Questa, è giustizia! 
E noi crediamo ohe su questa via dovrebbe met¬ 
tersi anche l’Italia. Ne parleremo. 

* * * 

Secondo il Wireless Constructor la radiofonìa non 
è in Francia così popolare come si crederebbe. Per 
cominciare, nella scala della potenza di trasmis- 1 
sione, la Francia si trova al tredicesimo posto, e 
perfino la Finlandia ha Stazioni di maggiore po¬ 
tenza della più potente Stazione francese; la me¬ 
dia della potenza trasmittente in Gran Bretagna è 
venti volte maggiore di quella f rancete^ e quella 
tedesca, cinque. Per ciò .che riguarda l’esportazio¬ 
ne del materiale radiofonico, la Germania esporta 
nove volte tanto rispetto alla Francia, e la Gran 
Bretagna circa dieci. 

* * * 

E doti. F. E. W. Alexanderson, famoso fisico .ame¬ 
ricano, ha fatto testò un importantissimo, esperimen¬ 
to di televisione, trasmettendo una imagine da New 
York a Sidney (Australia) e ricevendola di ritorno, 
dice il messaggio, perfettamente riprodotta. 


In Inghilterra si teme che le trasmissioni dai 
campi sportivi nuociano allo spettacolo in luogo. Si 
è osservato che al match di Highbnry, la settimana 
passata, solo 33.000 persone son pervenuto, delle so¬ 
lite 55.000 aspettate, e gli impresari cominciano a 
fare i conti, giungendo à. conclusioni negative per 
la trasmissione di questi spettacoli. 

* * * 

Cosa offre la B.B.C. come sorpresa ai suoi ascol¬ 
tatori? Il record d’una stenodattilografa! 

La brava ragazza stenografò in 58 secondi 90 
parole e le dattilografò poi, dal testo stenografato, 
in 48 secondi! Dice la cronaca, che il ticchettio del¬ 
la macchina, afferrato dal microfono, giungeva in 
tutto simile ad una ben nutrita azione di mitraglia¬ 
trice. Jlumori simili a quelli prodotti da una sgan¬ 
gherata macchina da scrivere a noi li trasmette re¬ 
golarmente la Stazione di Torino. Ma ormai, que¬ 
sta, non è più una... sorpresa! 

* * * 

Anche in Austria si protegge l’ascoltatore contro 
i parassiti. Una legge speciale proibisce di usare 
apparecchi elettrici di qualsiasi specie se sprovvista 
di speciali congegni protettivi. 

* * * 

Àn- m il dote. Hoyt' Taylor, presidente deU’Gniver- 
sità americana di radio-ingegnoriia, sta facendo espe¬ 
rimenti per inviare un radiogramma alla Luna. Egli 
pensa che tale messaggio toccata la superficie lunare 
verrebbe respinto sulla Terra in 2,8 secondi; essendo 
questo, secondo ù suoi calcoli, il tempo necessario 
alla radionda per percorrere le 250.000 miglia di 
andata e ritorno alla velocità di 186.000 miglia al 
secondo. L’esperimento tende a determinaro so si 
produce un forte assorbimento delle radionde negli 
strati superiori dell’atmosfera, e per quanto l’espe¬ 
rimento stesso possa apparire fantastico, il nome 
dello scienziato che lo propone è garanzia della se¬ 
rietà dei propositi che lo consigliano. 

* * * 

V’è chi osserva che se la radionda viene realmente 
respinta dallo strato di Heavyside resta impossibile 
comunicare fra la Terra e i pianeti: però secondo 
le osservazioni fatte suT comportamento della radionda 
rispetto allo strato di. Heavyside la riflessione o il 
passaggio dipenderebbero dalla lunghezza d’onda C dal¬ 
l’angolo formato all’incontro. Si crede che più l’onda 
è corta meno facilmente viene riflessa per cui teori¬ 
camente dovrebbe esservi una lunghezza d’onda ohe 


permetterebbe alla radionda di passare attraverso 
il piano di Heavyside. 


* * * 

Finalmente anche le cornette d’automobile hanno 
trovato il loro musicista in Henry Filinoxe, che al 
microfono di Cincinnati (S. U.) suona una nuova 
marcia usando quindici trombe d’automobili di tim¬ 
bro diverso. Ma forse marcie simili ne sentiamo 
spesso anche noi ai crocicchi delle belle strade me¬ 
tropolitane... mentre il vigile dirige ^orchestra dal suo 
podio..,.. 

* * * 

Pensate cho la radio abbia influenza sulla vo¬ 
lontà dell’ascoltatore ? ' Incoraggi cioè allo studio sia 
della musica che della scienza e della letteratura? 
Queste domande se le pone il corrispondente del 
« Shields Daily News ». 

- Risponde un bello spirito: 

Se la radio incoraggiasse la gente a strimpellare 
il ’ piano, che il ciel ci scampi e liberi! 

* * * 

E’ arrivata in Inghilterra la risposta al dilemma 
dell’uccello di Torino! Era l’ora, poiché lassù quel 
gorgheggio formava l’incubo più crudele, dopo quello 
s’intende, della Conferenza Navale, ossia della bella 
colomba dal ramoscello d’ulivo. 

Ora dunque si sa che questo uccellino torinese 
è un grazioso meccanismo che talvolta manca di 
olio nella carrucola tracheale. Ma non si è an¬ 
cora tranquilli lassù, e ci si domanda so essendo un 
uccello meccanico, lo si possa nomare usignolo, al¬ 
lodola o fringuello, merlo o passerotto. Quei buoni 
inglesi stan per l’allodola; mentre noi, per rispetto 
al loro Shelley, lo chiameremo semplicemente ca¬ 
narino... Merlo, se mai, è il radio-abbonato! 
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